
 

 

 

 

 

 تصويب كننده تاييد كننده  تهيه كننده

 محمد تقی زاده تبريسینام: 

 امضاء

 امير پناهینام: 

 امضاء

 شهرام رضايی عدلنام: 

 امضاء

 FSS004-01-0: فرم        سايپا هشترياى اهور(7  سايپا خودرو اهداد(6  هجاز هاي نوايندگي(5  ( كليه هديراى هستقل ذيربط 4هعاونت هاي ذيربط  (كليه3( قائن هقام هديرعاهل 2( هديرعاهل 1توزيع نسخ 

()سهامي خاصسايپا يدك شركت بازرگاني   

 
(مهندسي  )مديريت  

  تاريخ :

 1از 1صفحه:                        شماره : فني اطلاعيه

 شاهيننوع خودرو:  

 بر روی خودرو شاهین SD7H15مجموعه کولر با کمپرسور پیستونی مدل  HVACعرفی و نحوه عیب يابی م موضوع :

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ارائٍ دَىدٌ خدمات خًدري شاَیه می رساود مجمًعٍ کًلز با  شبکٍ خدمات پس اس فزيش بٍ اطلاع ومایىدگی َای

دستًر العمل وحًٌ تًضیحات ي جشئیات  بز ريی خًدري مذکًر وصب گزدیدٌ است. SD7H15مدل  کمپزسًر پیستًوی

 .باشد میبُزٌ بزداری  مطابق با مفاد صفحات بعدی قابل)مزبًط بٍ کىتزل پىل( HVACعیب یابی مجمًعٍ 

 گزم 420±20میشان شارص گاس کًلز 

R134aوًع گاس مبزد 

ساوتیمتز مکعب 535حجم ريغه  

 وًع ريغه کمپزسًرSP10 یا مشابٍ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوست
  HVACدستًر العمل وحًٌ عیب یابی مجمًعٍ تًضیحات ي جشئیات
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 یابی:حالت عیب

 ( توضیحات اولیه1) 

 باشد. در صورتها میهر یک از سنسورها یا موتور محرک بوجود آمده در خطاو تشخیص عیب یا  یتدرک وضع یبرا ی، حالتیابیعیبحالت 

بوجود آمده در سنسورها یا موتورهای  خطاتوان عیب یا یابی میپنل، با ورود به حالت عیبدر حین عملکرد کنترل AUTOزدن چشمک

 محرک را بطور دقیق شناسایی کرد.

 

 یابی( شروع حالت عیب2)

شود. با ورود یابی میعیب پنل وارد حالتباز کردن سوئیچ، کنترل ثانیه هنگام 10تا  5به مدت  OFFو  A/Cبا فشردن همزمان کلیدهای 

 . دنگردمیروشن ثانیه  5تا  3به مدت های نمایشگر ، همه بخشیابیحالت عیببه 

 

 

 یابی( شروع فرایند عیب3)

 گردد:شروع می خطاتشخیص عیب یا فرایند  یابی،به محض ورود به حالت عیب

انجام دمنده  فنکاهش سرعت  و بالعکس توسط کلید 2به  1 وضعیت از بخش باشد که تغییرمییا مرحله یابی دارای دو بخش یند عیبفرا

 پذیرد. می

بخش یا  ءشود که جزنمایش داده می S1.0یابی بطور پیش فرض : پس از وارد شدن به حالت عیب)بررسی سنسورها( 1یا مرحله بخش 

 باشد.پنل میاول تشخیص عیب یا مشکل در کنترل مرحله

 

یابی با ورود به حالت عیبحوه ن

و  A/Cفشردن همزمان دو کلید 

OFF ز کردن سوئیچهنگام با 

وشن ریابی با ورود به حالت عیب

 های نمایشگربخششدن 
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 بخش یا مرحله ءشود که جزنمایش داده می S2.0دمنده،  فن سرعت با فشردن کلید کاهش(: محرکموتورهای )بررسی  2بخش یا مرحله 

 باشد.میپنل در کنترل خطادوم تشخیص عیب یا 

 

در حال انجام است.  ی محرکیابی جهت تشخیص وضعیت عملکرد موتورهاشود که مرحله دوم عیبوقتی نمایش داده می 88.8علامت 

ای، به دلیل تشخیص وضعیت سنسورها بصورت لحظه تبدیل خواهد شد. )در مرحله اول S2.0به  88.8پس از اتمام این مرحله نمایش 

 شود(.نمایش داده می S1.0فقط 

 

 یا خطا ( نحوه نمایش تشخیص عیب4)

 :سنسورها( )بررسی 1یا مرحله بخش ( 4-1)

 وجود دارد. سنسور امکان نمایش سنسورها و تشخیص خطای هر(  S1.0در مرحله اول ) Intakeبا فشردن کلید 

و به ترتیب به  S1.2به  S1.1، سنسور Intakeنمایش هر یک از سنسورها به ترتیب در جدول ذیل اشاره شده که با فشردن کلید 

آن مربوط به  ییک از نمایشگرهاهربرای هر سنسور،  عدم وجود عیب یا خطادر صورت  سنسورهای بعدی تغییر وضعیت خواهد داشت.

( Blinkingزن )یا چشمک در حال روشن و خاموش، نمایشگر مورد نظر وجود عیب یا خطااست و در صورت  (Turn On) روشنسنسور 

 .خواهد بود

 

 

Sensor 
LCD 

Display 

Indication 

OK NG 

All Sensors S1.0 Turn On Blinking 

Evap. Sensor S1.1 ↑ ↑ 

Cabin Sensor S1.2 ↑ ↑ 

Water Sensor S1.3 ↑ ↑ 

Ambient Sensor S1.4 ↑ ↑ 
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 (:محرک)بررسی موتورهای   2بخش یا مرحله ( 4-2) 

نمایش S2.0  ،موتورهای محرک پس از اتمام حرکتشود و نمایش داده می LCD یبر رو کت موتورهای محرکحر ینر حد 88.8علامت 

 شود. داده می

 یاننما یربه صورت جدول زمحرک یک از موتورهای هر  یبرا تشخیص عیب یا خطا یجهادامه دارد. سپس نت یهثان 60حداکثر  یاتعمل ینا

 .گرددیم

محرک  هایموتوریا خطا در ام عملیات، امکان نمایش وجود و یا عدم وجود عیب پس از اتم( S2.0) دومدر مرحله  Intakeبا فشردن کلید 

 دارد. دوجو

است و در  (Turn On) روشنمحرک  هایمربوط به موتوریک از نمایشگرهای هربرای هر موتور محرک،  عدم وجود عیب یا خطادر صورت 

 .( خواهد بودBlinkingزن )یا چشمک در حال روشن و خاموش، نمایشگر مورد نظر وجود عیب یا خطاصورت 

 

Motor Actuator (M/A) 
LCD 

display 

Indication 

OK NG 

Mode - Airmix M/A trouble  S2.0 Turn On Blinking 

Airmix M/A trouble, Lock error S2.1 ↑ ↑ 

Mode M/A trouble, Lock error S2.2 ↑ ↑ 

Airmix M/A trouble, Potentiometer error S2.3 ↑ ↑ 

Mode M/A trouble, Potentiometer error S2.4 ↑ ↑ 

    

 

 

 

 یابیپایان حالت عیب( 5)

 شود.یلغو م( IGN-OFFبستن سوئیچ ) با خطا یصتشخیابی و عیبحالت 

 
 

 

 

  

اواپراتور دمای سنسور کابین دمای سنسور   

دمای آب رادیاتورسنسور  دمای بیرون کابینسنسور    

 Modeخطای قفل شدن موتور محرک  Airmixخطای قفل شدن موتور محرک 

 

 Airmixخطای پتانسیومتر موتور محرک 

 

 Modeخطای پتانسیومتر موتور محرک 

 




