
 

 

 

 

 

 تصويب كننده تاييد كننده  تهيه كننده

  حميدرضا ملكي نام:
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 محمدتقي  بديعي نام:
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 سيروان زبيري نام:

 ءامضا
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سايپا يدك)سهامي خاص(شركت بازرگاني   

 
()مديريت فني و گارانتي  

 17/33/1433:تاريخ 

 2از 1صفحة  26شماره: فني  اطلاعيه

 شاهين نوع خودرو: 

 دستور العمل رفع نشتی روغن مابین خنک کن روغن و بلوک سیلندر شاهین   :ضوعمو

 

 

 خدمات دهنده به خودرو شاهينقابل توجه نمايندگي هاي 

بررسي صورت گرفته از سوي ضمن تي روغن موتور از ناحيه فيلتر روغن و مراجعه مشتري با اعلام ايراد نشدر صورت احتراما 

خودروهاي شاهين مقتضي است سيلندر  روغن و بلوكنك كن ن از مابين خنشتي روغمشاهده كارشناس نمايندگي مبني بر 

مطابق دستورالعمل زير نسبت به  از تعويض مجموعه كامل خنك كن جلوگيري نموده و در اين شرايط مجاز گيهاي ندماين

 شناسايي و رفع ايراد اقدام نمايند.

احتمال نشتي روغن از محل اتصال فيلتر روغن به خنك كن و همچنين از محل اتصال  (ناحيه خنك كن روغن )در خودرو شاهين

 درو از زير خودرو ناحيه داراي نشتي را بررسي و مشخص نمايد.لذا مي بايست تعميركار خو خنك كن به بلوك سيلندر وجود دارد.

 

 :بررسی اولیه
 به منظور تشخيص علت نشتي روغن، مي بايست بررسي هاي اوليه به شرح ذيل صورت پذيرد:

 (N.m 15-13ابتدا گشتاور فيلتر روغن كنترل گردد )محدوده مجاز:  .1

 نشست فيلتر بر روي خنك كن از لحاظ سالم بودن كنترل شود.فيلتر روغن باز شده، واشر لاستيکي فيلتر و سطح  .2

 (N.m 40-30سپس گشتاور پيچ نصب خنك كن روغن كنترل گردد )محدوده مجاز:  .3

 

 

 

 

 

 

 

 پيچ نصب خنك كن باز شده و خنك كن دمونتاژ شود.)عدم نياز به جدا كردن شيلنگ ها( .4

 واشر لاستيکي خنك كن روغن از لحاظ سالم بودن كنترل شود.  .5

 ثبت شود.بخش توضيحات پذيرش در  5الي 1به منظور ارائه بازخورد بررسي هاي انجام شده، موارد  .6

 

لاستيکي خنك كنواشر   

خنك كننصب پيچ   
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 :گشتاور های مونتاژ فیلتر روغن و پیچ نصب خنک کن روغن به بلوک سیلندر
 N.m 15-13گشتاور مونتاژ فيلتر روغن بر روي خنك كن روغن: 

 N.m 40-30گشتاور مونتاژ پيچ نصب خنك كن روغن: 

 

   :رفع ایراد نحوه 

بتدا واشر لاستيکي قبلي خنك كن روغن تعويض شود. محل مونتاژ واشر از لحاظ تميزي سطح كنترل شده و واشر لاستيکي ا -1  

 نو مونتاژ شود. 

 سطح نشيمن پيچ نصب خنك كن بر روي خنك كن كنترل شود )عاري از وجود پليسه و ...(  -2 

 مونتاژ شود.  N.m 40 – 30پيچ نصب خنك كن به همراه خنك كن بر روي بلوك سيلندر با گشتاور  -3 

در زمان مونتاژ پيچ نصب خنك كن، مي بايست ابتدا پيچ با نيروي دست به كف رسيده و سپس با ابزار مناسب به  نکته مهم:  

 برسد.  N.m 40-30گشتاور 

 بر روي خنك كن روغن مونتاژ گردد.  N.m 15-13فيلتر روغن نو با گشتاور  -4 

 گردد و صحه گذاري و به لحاظ هر گونه عدم نشتي كنترل  شده و به مدت يك دقيقه كار كندموتور روشن  -5 

 باشد(.   Fموتور خاموش شده و پس از پنج دقيقه، ميزان روغن موتور كنترل شود )حتما بر روي  -6 

 ميزان آب و ضد يخ كنترل شود )در صورت نياز اضافه شود(. -7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خنک کن تعویض واشر لاستیکی  

 با سریال 861475 

سطح نشست فیلتر روغن سالم و عدم 

 مشاهده دفرمگی
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