
 

 

 

 

 

 تصَيب كٌٌدُ تاييد كٌٌدُ  تْيِ كٌٌدُ

  هلكي حويدرضا :ًام

 ءاهضا

 بديعي هحودتقي :ًام

 ءهضاا

 زبيري سيرٍاى :ًام

 ءاهضا

 FSS004-01-0: فرم                     سايپا اهَرهشترياى(7  اهدادخَدرٍسايپا(6  هجاز ًوايٌدگيْاي(5  ( كليِ هديراى هستقل ذيربط 4(كليِ هعاًٍت ّاي ذيربط 3( قائن هقام هديرعاهل 2هديرعاهل ( 1تَزيع ًسخ 

سايپا يدك)سهامي خاص(شركت بازرگاني   

 
()مديريت فني و گارانتي  

 28/44/1444:تاريخ 

36 شوارُ: فني  اطلاعيه  1از 1صفحة 

 شاّييًَع خَدرٍ: 

 دستورالعمل بازكاري قطعه لوله ورودي توربوشارش خودرو شاهينضوع:مو

 

 

 شاهينخدمات دهنده به خودرو قابل توجه نمايندگي هاي 
شاّيي بِ  ّايت هژدُ ٍصل شيزاس( در بزخي اس خَدرٍاػلام خَدرٍ ساس هبٌي بز ػدم اًطباق لطؼِ لَلِ ٍرٍدي تَربَشارژ )تَليد شزكبا تَجِ بِ  احتزاهاً

 ايزاد هذكَر هي تَاًد سبب هزاجؼِ هشتزياى با اظْارات سيز گزدد: هي رساًد طلاعا

رخ  ٍ در بزخي هَارد ريپ سدى شديد در سهاى فشزدى پدال گاس در حالت درجاهي گيزد لزار دٍر هَتَر بالا در حالت ايستا ػولكزد غيزػادي هَتَر ) -1

 ( ّوزاُ با صداي داخل هحفظِ هَتَرهي دّد

 حيي حزكت(دراس شٌيدُ هي شَد)فشزدى پدال گدر سهاى هَتَر صداي غيز ػادي داخل هحفظِ صزفا بزخي هَارد در  -2

 شٌيدى صداي ًشت َّا اس هحل اتصال بِ هحفظِ فيلتز باكس -3

 خارج شدى لَلِ ٍرٍدي َّاي تَربَ شارژ اس هحل اتصال بِ فيلتز باكس ػلي رغن هحكن بَدى بست آى ًاحيِ -4

 كاردئًَي لَلِ ٍرٍدي َّاآگي ٍ دفزهگي در ًاحيِ اتصال پار ّزگًَِ -5

 

  الدام ًوايٌد.ت بِ بزرسي ٍ رفغ ايزاد بهطابك دستَرالؼول پيَست ًس ،درصَرت هزاجؼِ خَدرٍ با ايزادات فَقًوايٌدگيْاي هجاس همتضي است  لذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيوست
 

 عمليات شرح كداجرت رديف

1 
C4526H00 - SH پياده و سوار و يا تعويض كردن لوله ورودي توربو شارژ 

 كابل باطري 

 پايه فلزي نگهدارنده 

 واشرمشكي رنگ به سريال 861513 واشرسبس رنگ به سريال 861512
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دستورالعمل بازکاری لوله ورودی توربوی موتور شاهین
5و همچنین باز کردن کانتکتور مربوط به ونتوری شماره 4تا1-(1

7نصب واشر لاستیکی سبز رنگ در محفظه شماره -(2

اطمینان از سلامت واشر-(3
لاستیکی سیاه رنگ در

8ورودی توربو شماره 

8نصب بست فلزی بر روی گلویی لوله ورودی توربو شماره -(4

*از سفت کرد. پیش از حد بست جدا خودداری فرمایید*

9مونتاژ لوله ورودی توربو بر روی محفظه فیلتر شماره -(5
حین دمونتاژ و مونتاژمجموعه، واشرهای لاستیکی: تذکر بسیار مهم

.به هیچ وجه وارد لوله ورودی هوای توربو نگردد8و 7شماره 

(موجب تخریب کامل مجموعه توربو شارژ می گردد)

( 5و همچنین جا زدن کانکتور مربوط به ونتوری شماره 4تا شماره 1در پایان بستن بست شماره و)
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بازکردن بست شماره 
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