
 

 

 

 

 

 تصَيب كٌٌدُ تاييد كٌٌدُ  تْيِ كٌٌدُ

 هلكي حويدرضا :ًام

 ءاهضا

 بديعي هحودتقي :ًام

 ءهضاا

 زبيري سيرٍاى :ًام

 ءاهضا

 FSS004-01-0: فرماهَرهشترياًسايپا(7  اهدادخَدرٍسايپا(6  ًوايٌدگيْايوجاز(5  ( كليِ هديراى هستقل ذيربط 4(كليِ هعاًٍت ّاي ذيربط 3( قائن هقام هديرعاهل 2( هديرعاهل 1تَزيع ًسخ 

سايپا يدك)سهامي خاص(شركت بازرگاني   

 
()مديريت فني و گارانتي  

 22/23/1422:تاريخ 

17شوارُ: فني  اطلاعيه  1از 1صفحة 

 شاّييًَع خَدرٍ: 

 شاهيهخودروي يب بالابودن پدال كلاچ بررسي و رفع عدستورالعمل ضوع:مو

 

 

 خدمات دهنده به خودرو شاهينقابل توجه نمايندگي هاي 

 

 ، ايراد بالابًدن پدال كلاچ خًدري اعلام مراجعه مشتريان خًدريي شاهيه به شبكه ومايىدگيهاي مجاز بادر صًرت  احتراماً

وسبت  كه به پيًست می باشد سًئيچ پدالرگلاژ  يراهىماي عيب يابی ي دستًرالعمل بازكاري مطابق می بايست ومايىدگان محترم 

 به بررسی ي رفع ايراد اقدام ومايىد. 
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 دستورالعمل بررسي و رفع عيب بالا بودن پدال كلاچ خودروهای شاهين

 

 بررسي ميزان لقي ابتداي پدال كلاچ

با وارد كردن نيروي حدود يك كيلوگرم، ميزان لقي 

 ميلي متر باشد 13تا 7ابتداي پدال بايستي بين 

 شروع

 .نياز است هواگيري مدار هيدروليك كلاچ  انجام گيرد

لقي بالاتر از  
 محدوده

 بررسي عدم درگيري پيچ استوپر پدال با پد لاستيكي -1

 .در صورت درگير بودن، با بازكردن پيچ استوپر ، جدايش كامل آن از روي پد انجام گيرد

 بررسي رگلاژ مناسب سوئيچ بالاي پدال كلاچ -2

 .در صورت درگيري سوئيچ بالا، سوئيچ را جدا كرده و مطابق روش استاندارد پيوست نسبت به رگلاژ و نصب مجدد سوئيچ اقدام گردد

 .در صورت انجام اقدامات فوق و عدم رسيدن به نتيجه مطلوب، ضروري است نسبت به بررسي وضعيت ديسك و صفحه كلاچ اقدام گردد

لقي كمتر از  
 محدوده



 كلاچ خودروشاهين پدال سوئيچ مجدد رگلاژ و بازكاري دستورالعمل
  .كنيم مي جدا پدال سوئيچ از را سيم دسته كانكتور -۱

 
  .كنيم مي خارج نشيمنگاه محل از را پدال ئيچو سو چرخانيم مي درجه 90 ميزان به گرد پادساعت جهت در پدال سوئيچ -۲

  
  
  
  
  
  
  



 دنباله.كنيم مي حاصل اطمينان)فنري برگشت و روان حركت( پدال سوئيچ دنباله عملكرد صحت و ظاهري سلامتي از - ۳
  )باشد روئيت قابل رگلاژ هاي دنده از عدد 15 حداقل(. كشيم مي بيرون را )رنگ اي قهوه قسمت( پدال سوئيچ

 
  
  
  .كنيم مي حاصل اطمينان قبل از نصب مجدد پدال سوئيچ زائده امتداد در رنگ قرمز خار قرارگرفتن از  - ۴

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 عبور پدال براكت پانچ از را سوييچحالت كلاچ را با دست در موقعيت انتهايي بالاي كلاچ قرار مي دهيم و در همين  پدال - ۵
 براكت روي كاملا سوييچ بدنه كه جايي تا داده فشار دست با را سوييچ .كند برخورد ا پد لاستيكيب سوييچ كلاهك تا داده

 مي انتها تا ساعت هاي عقربه جهت در را سوييچو  )گردد مي رگلاژ سوييچ و فشرده نياز مورد اندازه به كلاهك(بنشيند
  .چرخانيم

  
  
سوئيچ بالاي كلاچ و از صحت عملكرد  ،مرتبه پدال كلاچ دبا فشردن چنكانكتور دسته سيم را به سوئيچ متصل مي نمائيم و  - ۶

  )پايان عمليات رگلاژ. (اطمينان حاصل مي كنيمرگلاژ مناسب و عدم درگيري، 




