
 

 

 

 

 

 تصَيب كٌٌدُ تاييد كٌٌدُ  تْيِ كٌٌدُ

  حويدرضا هلكي ًام:

 ءاهضا

 هحودتقي  بديعي ًام:

 ءهضاا

 سيرٍاى زبيري ًام:

 ءاهضا

 FSS004-01-0: فرم        سايپا هشترياى اهَر(7  سايپا خَدرٍ اهداد(6  هجاز ّاي ًوايٌدگي(5  ( كليِ هديراى هستقل ذيربط 4ّاي ذيربط (كليِ هعاًٍت 3( قائن هقام هديرعاهل 2( هديرعاهل 1تَزيع ًسخ 

سايپا يذك)سُامي خاص(شركت بازرگاوي   

 
()مذيريت فىي ي گاراوتي  

 24/33/1433:تاريخ 

 1 از1صفحة  31 شوارُ: فىي  اطلاعيٍ

 شاّيي ًَع خَدرٍ: 

 خودرو شاهين دستورالعمل تعويض سر دسته دنده :ضوعمو

 

 

 وشاوگر سر دستٍ دوذٌ

  106332با شمارٌ سريال  
دستٍ دوذٌسر( ) ذوٍب  

106331با شمارٌ سريال    

 مىتخب خًدري شاَيه قابل تًجٍ ومايىذگي َاي 

سردستٍ  خارج شذن وشاوگر "ز فريش با اظُارخًدري شاَیه بٍ شبکٍ خدمات پس امشتریان در صًرت مراجعٍ  احتراماً  

 اتقطعمطابق دستًرالعمل زیر وسبت بٍ تعًیض َمسمان  می رساودومایىدگی َای مجاز اطلاع ٍ ب،  "دوذٌ از محل خًد

در خًدري استفادٌ  تبٍ صًرت سِطرح جدید  ي از قطعات بدوٍ ي وشاوگر دیاقدام ومایسر دستٍ دودٌ  وشاوگرویس دستٍ دودٌ ي دوٍ ب

 .گردد

 
 
 

 
 

 شرح قطعه سريال رديف

 سر دستٍ دودٌ 133331 1

 پيوست وشاوگر سر دستٍ دودٌ 133332 2
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 مرحله اول دمونتاژ

  با را (دنده سردسته نشانگر) ساين قطعه
  در خود محل از بالا به پائين از دادن فشار

 .نمائيد خارج مجموعه



 مرحله دوم دمونتاژ

پيچ قطعه بدنه سردسته دنده را با  
 .استفاده از آچار بكس باز نمائيد



 مرحله سوم دمونتاژ

قطعه بدنه سردسته دنده را از روي محور 
 .خارج نمائيد



 مرحله اول مونتاژ

 مونتاژ محور روي را بدنه قطعه
 قابل حالت يك به فقط قطعه .نمائيد
 .باشد مي مونتاژ



 مرحله دوم مونتاژ

  پائين سمت به امكان حد تا را بدنه قطعه
 قرار خود استوپ محل در تا نمائيد هدايت

 .گيرد



 مرحله سوم مونتاژ

 .ببنديد N.M 7پيچ قطعه بدنه را با گشتاور 



 مرحله چهارم مونتاژ

  به نمائيد مونتاژ بالا از را (نشانگر)ساين قطعه
 خود جاي در قطعه پائين خار ابتدا طوريكه

 .گيرد قرار دنده دسته سر بدنه در



 مرحله پنجم مونتاژ

  لبه تا نمائيد مونتاژ نحوي به را ساين قطعه
 .گيرد قرار بدنه همسطح آن هاي




