
 

 

 

 

 

 تصَيب كٌٌدُ تاييد كٌٌدُ  تْيِ كٌٌدُ

 حويدرضا تقي پَرياى  - هلكي حويدرضا :ًام

 ءاهضا

 بديعي هحودتقي :ًام

 ءهضاا

 زبيري سيرٍاى :ًام

 ءاهضا

 FSS004-01-0: فرم                     سايپا اهَرهشترياى(7  اهدادخَدرٍسايپا(6  هجاز ًوايٌدگيْاي(5  ( كليِ هديراى هستقل ذيربط 4(كليِ هعاًٍت ّاي ذيربط 3( قائن هقام هديرعاهل 2( هديرعاهل 1تَزيع ًسخ 

سايپا يدك)سهامي خاص(شركت بازرگاني   

 
()مديريت فني و گارانتي  

 13/33/1433:تاريخ 

24شوارُ: فني  اطلاعيه  1از 1صفحة 

 شاّييًَع خَدرٍ: 

 شاهيه خًدريايركىداوسًرگاز كًلر از محل درپًش پليمري در وشتيرفع دستًرالعمل ضًع:مً

 

 

 خدمات دهنده به خودرو شاهينقابل توجه نمايندگي هاي 

هقتضي است  "گشم هي صًذکَلش باد  "اظْاس با اعلام عذم عولکشد سیستن کَلش ٍ خَدسٍ شاّیي هشاجعِ هشتشياى دس صَست  احتشاهاً

اص هحل  R134aگاص کِ ًاشي اص ًشتي  )پیَست( سفع ايشاد هزکَسدستَسالعول ٍ طبق ساٌّواي عیب يابي  ًوايٌذگیْاي هجاص

  اقذام ًوايٌذ. رکش شذُ ٍ سفع ايشاد ًسبت بِ عیب يابيهي باشذ ش کٌذاًسَس کَلش دسپَش پلیوشي دساي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستاودارد:ازمان 
 

 

 
 (کٌذاًسَسفیلتش دسايش ) 684758:  سريال قطعه

 يًستپ
 

 صهاى ششح کذ عولیات سديف

4 R7050C03  3.6 کٌذاًسَس کَلش دسايشفیلتش ًشتي باصديذ 

5 R7050C04  4 کَلش ) صهاى تخلیِ ٍ شاسژ لحاظ شذُ است (کٌذاًسَسدسايش فیلتش تعَيض 

 کابل باطری 

 پایه فلزی نگهدارنده 

 فيلتر درایر کندانسور موقعيت فيلتر درایر کندانسور

Usr871749
Typewritten Text

Usr871749
Typewritten Text
SP100TN1I/1/1



 

فيلتر کندانسور شاهين  قطعهتعويض ل مدستورالع

   در نمايندگيها )دوره گارانتی (

 

 

 

   : روی خودرونحوه تشخيص قطعه معيوب  
اعلام عدم عملکرد کولر ) باد گرم ( و با بررسی های بعمل آمده و بازخوردهای رسيده از مشتری پس از مطابق  -

( مطابق رويه زير  اقدام به  71سر آلن شماره   –مشاهده نشتی در اطراف فيلتر کندانسور ) کپ مشکی زير کندانسور 

 تعويض فيلتر کندانسور     می نماييم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطعه شماره فنی

 (ISI)صنایع سندن ایرانیان

 فیلتر کندانسور شاهین



 : دستور العمل تعويض قطعه
 

 تخلیه کامل گاز کولر (1

 .(1مطابق شکل  )  .کندانسور روی از معیوب فیلتر کردن باز (2

 روغن به سالم فیلتر اورینگ کردن آغشته (3

    ها رزوه به رسیدن آسیب از جلوگیری جهت دست با اول رزوه سه بستن و ها رزوه کردن مرکز هم (4

  11آلن  آچار توسط فیلتر کردن سفت (5

 )مطابق لیبل نصب شده بر روی شیلنگ کولر (استاندارد وکیوم و شارژ گاز استاندارد کولر بمیزان  (6

   حصول اطمینان از عدم نشتی گاز کولر و خنک کنندگی مناسب  (1

                                                                           

اطمینان حاصل و درست بسته شدن فیلتر ) عدم رزوه به رزوه شدن ( می بایست از سالم بودن اورینگ ها فیلتر کندانسوردر زمان بستن  نکته :

 گردد تا منجر به نشتی نگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره فنی قطعه شماره فنی قطعه

 شماره فنی قطعه

 1تصویر شماره 

 1تصویر شماره 

 موقعیت فیلتر کندانسور در خودرو

 17آچار آلن  فیلتر کندانسور




