
 

 

 

 

 

 تصَيب كٌٌدُ تاييد كٌٌدُ  تْيِ كٌٌدُ

 حويدرضا تقي پَرياى – هلكي حويدرضا :ًام

 ءاهضا

 بديعي هحودتقي :ًام

 ءهضاا

 زبيري سيرٍاى :ًام

 ءاهضا

 FSS004-01-0: فرم                        سايپا اهَرهشترياى(7  اهدادخَدرٍسايپا(6  هجاز ًوايٌدگيْاي(5  ( كليِ هديراى هستقل ذيربط 4(كليِ هعاًٍت ّاي ذيربط 3( قائن هقام هديرعاهل 2( هديرعاهل 1تَزيع ًسخ 

سايپا يدك)سهامي خاص(شركت بازرگاني   

 
()مديريت فني و گارانتي  

 20/03/1400:تاريخ 

22:شوارُ فني  اطلاعيه  1از 1صفحة 

 شاّيي ًَع خَدرٍ: 

 اتصال احتمالي كابل استارت با براكت و پيچ منيفولد هواایراد  رفع روش  دستورالعملضوع:مو

 

 

 خدمات دهنده به خودرو شاهينقابل توجه نمايندگي هاي 

خودرو در اتصال کابل استارت با بزاکت و پيچ منيفولد هواي موتور  ياحتمالایزاد خودروساس مبني بز شزکت اعلام پيزو  احتزاماً

 الدام نمایند.پيوست نسبت به بزرسي و رفع ایزاد مذکور دستورالعمل  بكاطمنمایندگيهاي مجاس ممتضي است شاهين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان استاندارد:

 

 
 005188با شماره سزیال  کاورلاستيكي کابل استارت : سریال قطعه

 

 

 پيوست

 شزح عملياتکد 

R7050C06 عدم انطباق کابل استارت خودرو شاهين 

 کابل باطری 

 پایه فلزی نگهدارنده 

مناسب انژکتورنا موقعيت وفاصله موقعيت وفاصله مناسب انژکتور  
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شـــــــرح فعالیت یف
رد

انتقال خودرو بر روي جک چهار ستون 1

دمونتاژ کابل مثبت باتري 2

دمونتاژ کابل اصلی از روي استارت 3

دمونتاژ کاور لاستیکی سیم استارت 4

عبور دادن شیلنگ لاستیکی به طول 5cm از 
روي براکت فلزي 

SN283-24511 : شماره فنی شلنگ
5

تصویر

دستورالعمل رفع اشکال اتصال احتمالی کابل استارت با براکت و پیچ منیفولد هواي خودروي شاهین

 



مونتاژ مجدد کاور لاستیکی بر روي کابل اصلی 6

ثابت نمودن شیلنگ  لاستیکی بر روي کاور 
لاستیکی استارت

7

مونتاژ سیم کشی بر روي استارت 8

 




