
 

 

 

 

 

 تصويب كننده تاييد كننده  تهيه كننده
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 P0130كد خطاي  انسور اكسیژن بسقطعه عیب یابی صحیح   دستورالعمل :ضوعمو

 

 

 قابل توجه كلیه نمایندگی هاي مجاز

جاًثی عَاهل  جلَگیزی اس تعَیض قغعِ سالن ٍ در ًظز گزفتي کلیِ ،ضى یسیة یاتی صحیح قغعِ سٌسَر اکتِ هٌظَر عاحتزاها 

ّای هطاّذُ کذٍ  جعِ خَدرٍ تا ایزاد رٍضي ضذى چزاغ چکهزا تصَر در هحتزم ًوایٌذگاى هقتضی است  ،تا ایي اهزهزتثظ 

، ًسثت تِ عیة یاتی ایزاد هذکَر هغاتق رٍیِ در دستگاُ عیة یاب(  P0130خغای قغعِ سٌسَر اکسیضى )خصَصاً کذخغای 

 ذ:یًوایجلَگیزی  قغعِ سٌسَر اکسیضى ٍ تی هَردتذٍى تزرسی فٌی  اس تعَیضسیز ٍ دستَرالعول پیَست اقذام ٍ 

 یرٍضي ضذى چزاغ چک تا کذ خغا P0130 عذم  ،تاضذ کِ علت رخ دادى خغا تیطتزیي علت تزگطتی خَدرٍ هی

 دریافت سیگٌال اس سٌسَر هی تاضذ.

  یخَدرٍّا تا کذ خغا عوذُدر P0130 سٌسَر دارای عولكزد صحیح تَدُ ٍ خغای تَجَدآهذُ تذلیل قغعی لحظِ ای 

(LOOSE CONECTION) هی تاضذ. 

  سٌسَر  تزرسی ضزب خَردگی،  عقة کطیذى آىٍ  تزهیٌال ّاایزاد فَق لاسم است کِ اقذاهات تزرسی تزای رفع

رادیاتَر تا تست  تَر ٍ فياًكاص کتا تَجِ تِ هًَت)ثَدى کاًكتَر ٍ سین سٌسَرتحت کطص ًاکسیضى ٍ ّوچٌیي 

 .کوزتٌذی( صَرت پذیزد

خَدرٍّای  تخص فٌی ٍ گاراًتی اس عزیق سیستن کارایی  ،در صَرت عیة یاتی هغاتق دستَرالعول ٍ عذم رفع ایزاد  :1تَجِ

 تا هَرد تزرسی قزار گیزد .هَارد اعلام ( EMS)قسوت  داخلی

 

 تَضیحات پذیزش الشاهی هی تاضذ .ثثت کذ خغا در تگ داغی ٍ در قسوت  ، اکسیضىتعَیض سٌسَر ضزٍرت : در صَرت2تَجِ 

 

 

 

 

 

 

 .الشاهی استفایل پیَست هغالعِ ، تز ٍ ًیش ضٌاخت سایز کذّای خغا هزتَط تِ سٌسَر اکسیضى جْت تزرسی ٍ عیة یاتی دقیق
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 P0130با کد خطا   سنسوراکسیژنیشگیری از تعویض پدستورالعمل 

 موارد ذیل به ترتیب باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد: P0130 یبا کد خطاجهت جلوگیری از تعویض اشتباه قطعه سنسور اکسیژن 

ٍ  LOOSE CONECTIONهزبَط بِ عودتا هغایزت  ،خطا یهطابق با لیست کدّا،  P0130درصَرت هزاجعِ خَدرٍ با رٍضي ضدى چزاغ چک ٍ کد خطای  
  .تعَیض گزدد کِ در صَرت ٍجَد پاراهتز قطعِ فَق سالن بَدُ ٍ ًباید باضد هی(  ECUسٌسَر تا در هدار سٌسَر اکسیژى بالا )قطعی لحظِ ای 

 
 

 مراحل زیر اقدام گردد: مطابقدرصورت مشاهده کدهای خطای فوق 
 سین : ِبزرسی پیي ّای دست-1

پیي بایست دّاًِ  ٍ هیباضد  پیي ّای دستِ سین هیبیص اس حد  باس بَدىٍ عقب ًطیٌی  ، ایزاد هزبَط بِ کاًکتَر دستِ سین P0130در اکثز خَدرٍ ّا با کد خطای 
 (1کاًکتَر جوع گزدد ٍ اتصال سٌسَر اکسیژى بطَر صحیح بزقزار ضَد.)هطابق تصَیز ضوارُ ّای 

 :ECUسوت کاًکطي بزرسی  -2
ٍ بِ ّویي  ضًَد کطي آى دچار کطیدگی سیادی هیًسین ّای هتصل بِ کابعضا ً ECUًصب آى ، پس اس ًصب در خَدرٍ ٍ هحل  ECUبا تَجِ بِ ًحَُ قزار گیزی  

 ضَد. هی OSE CONECTIONLO در ًْایت سبب ٍ عقب ًطیٌی تزهیٌال باضد دچار قطعی لحظِ ای ٍ کِ هزبَط بِ سٌسَر اکسیژى هی 44 و 11پایهسبب 
 (2)تصَیز ضوارُ 

 هحل قزار گیزی کاًکتَر سٌسَر اکسیژى :  -3
لزسش في بِ ّوزاُ َّای گزم یکی اس ، کاًکتَر سٌسَر اکسیژى با بست کوزبٌدی بِ پایِ ّای في رادیاتَر بستِ هی ضَد  X200یبا تَجِ بِ ایٌکِ در اکثز خَدرٍّا

آساد بَدى سین ٍ کاًکتَر سٌسَر اکسیژى بزرسی دلایل بزٍس قطعی در کاًکتَر سٌسَر اکسیژى هی گزدد لذا در صَرت اهکاى ًسبت بِ تغییز هکاى کاًکتَر ٍ ّوچٌیي 
  اقدام گزدد.

بِ قطعی لحظِ ای هیباضد سالن بَدُ ٍ ایزاد هَجَد هزبَط  P0130سٌسَر اکسیژى ّای تعَیض ضدُ با کد خطا  اکثزرساًد  استحضار هیِ با عٌایت بِ هَارد فَق ب
درصَرت اصلاح پیي ٍ هزاجعِ هجدد  .ًوایٌدٍ قطعی را ضٌاسائی ًوَدُ را بزرسی  ECUبایست اس اتصالات دستِ سین تا اتصالات  هیًوایٌدگی هحتزم کارضٌاساى  لذا

 .بایست اتصالات هَرد بزرسی قزار گیزد ریطِ یابی بِ درستی صَرت ًگزفتِ ٍ هجدد هی (P0130)خَدرٍ با ایزاد قبلی 
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