
 

 

 

 

 

 تصَيب كٌٌدُ تاييد كٌٌدُ  تْيِ كٌٌدُ

 حويدرضا تقي پَرياى  -هلكي  حويدرضا :ًام

 ءاهضا

 بديعي هحودتقي :ًام

 ءهضاا

 زبيري سيرٍاى :ًام

 ءاهضا

 FSS004-01-0: فرم                       سايپا اهَرهشترياى(7  اهدادخَدرٍسايپا(6  هجاز ًوايٌدگيْاي(5  ( كليِ هديراى هستقل ذيربط 4(كليِ هعاًٍت ّاي ذيربط 3( قائن هقام هديرعاهل 2( هديرعاهل 1تَزيع ًسخ 

خاص( سايپا يدك)سُاميشركت بازرگاوي   

 
()مديريت فىي ي گاراوتي  

 12/33/1433:تاريخ 

22شوارُ: فىي  اطلاعيٍ  1از  1صفحة 

 ًَع خَدرٍ:شاّيي 

 ريي مىيفًلد هًاي مًتًرخًدريي شاهيهاوژکتًر ايريىگ  وصب  دستًرالعملضًع:مً

 

 

 خدمات دَىدٌ بٍ خًدري شاَيهقابل تًجٍ ومايىدگي َاي 

خَدرٍ شاهيي سيستن سَخت رساًی اعلام شرکت خَدرٍساز در خصَص بررسی اًطباق ٍ ًصب اٍریٌگ اًژکتَر  پيرٍ احتراهاً

الدام َر هٌيفَلد هَاي هَترٍي  اًژکتَر اٍریٌگًسبت به هًَتاژ  پيَستدستَرالعول  بكاطههاي هجاز  ًوایٌدگیهمتضی است 

  ًوایٌد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان استاودارد:

 

 
 

 (اٍریٌگ اًژکتَر) 034168:  سريال قطعه

 پيًست

 ساعت-زهاى شرح کد عوليات ردیف

1 R7050C00 8.6 بازدید عدم اًطباق اٍریٌگ اًژکتَر 

2 R7050C01 4 تعَیض اٍریٌگ اًژکتَر 

مناسب انژكتورفاصله  موقعيت و مناسب انژكتورنا فاصله موقعيت و   

 

 با مىيفًلد در ايريىگ مًوتاژ دَىدٌ وشان ايه تصايير

 گرردد  مي ملاحظٍ كٍ باشدَماوطًر مي 10.5 اودازٌ

ٍ  ي گرفتٍ قرار بالا ي وامىاسب يضعيت در اوژكتًر  پلر

 .گردد مي مشاَدٌ تصًير در اوژكتًر ريي

 اوژكتًر( ايريىگوصب )عدم وياز بٍ 
 

ٌ  وشران فًق  تصايير   در ايريىرگ  مًوتراژ  دَىرد

ٍ  َمراوطًر  باشرد  مري  13.5 دازٌاو با مىيفًلد  كر

 قرار صحيح يضعيت در اوژكتًر گردد مي ملاحظٍ

 .است گرفتٍ

 اوژكتًر( ايريىگوصب  ريرتض)
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باز كردن بيوتي كاور از روي موتور - 2   2 

تا از طبق تصوير شماره دو بيوتي كاور را بطرف بالا كشيده 
.خارج شود عدد) 4محل پينها (  

كانكتورهاي دسته سيم كوئل باز كردن - 3  

قطع كردن سيستم برق (باز كردن كابل مثبت باطري) - 1  1 

موتور شاهين يمنيفولد هوا ويردستوالعمل مونتاژ اورينگ 

  هاطبق تصوير روبرو با آزاد كردن خار كانكتور

 دسته سيم مربوط به كوئل را باز نمائيد.

 و شكل شماره يك كابل قطب مثبت باطري را باز نموده ابتدا مطابق
.اس با قطب منفي باطري قرار دهيدليل عدم تمدر جاي مطمئن بد  

2 

3 

نكته مهم: در صورت مشاهده انژكتورها به رنگ آبي(طبق 
پس از  نياز به انجام مراحل بعدي نبوده و تصوير روبرو)

  ،اطمينان از صحت مونتاژ بست انژكتور روي ريل سوخت
 بيوتي كاور بسته شود.



 
 
 

                 
 

 

 
 

و برداشتن مجموعه لمجموعه كوئ باز كردن پيچهاي- 4  

 رحله دو عدد پيچ مربوط به اتصال مجموعه كوئل و براكتدر اين م
.باز نموده و مجموعه را از روي نشيمنگاه خود خارج نمائيد  را  

4

طبق تصوير با آزاد نمودن خار كانكتورهاي دسته سيم متصل به 
انژكتورها دسته سيم را آزاد نموده و از روي مجموعه ريل سوخت 

 جدا نمائيد.

باز كردن كانكتورهاي دسته سيم انژكتورها - 5   5

در اين مرحله توسط پيچ گوشتي دو عدد خار نگهدارنده دسته سيم 
مربوط به انژكتورها را از روي براكت آزاد نموده و دسته سيم را از روي 

 مجموعه ريل سوخت جدا نمائيد.

باز كردن خارهاي اتصال دسته سيم به براكت- 6   6



 
 
 

 
 
 

 

از منيفولد هوا مجموعه ريل سوختجدا نمودن - 8  

منيفولد هوا روي اورينگ در انتهاي نشيمنگاه محل انژكتورنصب - 9  

8 

9 

در اين مرحله مجموعه ريل سوخت به همراه انژكتورها را از روي 
آن را  آسيب نرسدمنيفولد هوا جدا نموده و طوريكه به انژكتورها 

 كنار بگذاريد.

باز كردن پيچهاي براكت اتصال دهنده مجموعه ريل سوخت- 7  

روي  مجموعه ريل سوختطبق تصوير روبرو دو عدد پيچ نگهدارنده 
  نمائيد. و آنها را جدا را از روي براكتها باز نموده منيفولد هوا

7 

طبق تصوير مقابل يك عدد اورينگ داخل هر كدام از سوراخهاي 
نشيمنگاه انژكتور روي منيفولد هوا قرار داده و دقت شود اورينگها تا 

 انتها جاي گذاري شده باشند.



ز          ط ذطبلذذسزطر ط  

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بستن مجموعه ريل سوخت و كانكتورها مطابق رويه-10 10  

قبل از اضافه نمودن اورينگ  )9(مرحله نكته مهم: در اين مرحله
داخل سوراخ نشيمنگاه انژكتور(پله داخل فاصله استپ انژكتور 

گيري گرديده و چنانچه اندازه خوانده سوراخ) تا لبه منيفولد اندازه
ميليمتر باشد اورينگ مونتاژ شود ولي چنانچه اين  13.5شده حدود 

  باشد اورينگ نياز نبوده و مجموعه بسته شود.   10.5اندازه حدود 

13.5 10.5 

ميباشد  10.5تصوير روبرو نشان دهنده مونتاژ اورينگ در منيفولد با اندازه 
همانطور كه ملاحظه ميگردد انژكتور در وضعيت نامناسب و بالا قرار گرفته و پله 

 روي انژكتور در تصوير مشاهده ميگردد. 

ميباشد همانطور  13.5تصوير روبرو نشان دهنده مونتاژ اورينگ در منيفولد با اندازه 
كه ملاحظه ميگردد انژكتور در وضعيت مطلوب  قرار گرفته و گپ بين انژكتور و 

 منيفولد استاندارد ميباشد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

9 

رويه نصب بيوتي كاور مطابق-14  

وصل كردن سيستم برق خودرو و چك نهايي- 13  

14 

(مهم)ريل سوخت  چك كردن بست انژكتور روي- 11  

بستن مجموعه كويل و دسته سيم مطابق رويه-12  

با توجه به حائز اهميت بودن كلمپ بست انژكتور روي ريل سوخت الزاماً از صحت 
 مونتاژ صحيح كليه بستهاي انژكتور روي ريل سوخت اطمينان حاصل نمائيد. 

11

12

قطب مثبت باطري را وصل نموده  ،در اين مرحله پس از چك كردن كليه اتصالات و فرآيندها
عدم نشت بنزين از محل انژكتورها و ريل سوخت اطمينان خودرو استارت زده شود و از و 

 حاصل نمائيد.

13 




