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شرحکد خطاقطعات ردیف

عملکرد خودرو P-codeچراغ

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-codeSAE عملکرد خودرو عملکرد موتورشرح از

1

سنسور پدال گاز

ERR_PV_NO_SIG چراغ چکقطعی پدال گاز
دریچه/سنسور موقعیت پدال 13P2120روشن می شود

پدال غیرفعال است ، امکانپدال گاز عملکردی ندارد.گاز /سوئیچ D مدار
رانندگی وجود ندارد 

2ERR_PVS_H_1 خارج PVS 1 خطای کانال
از محدوده

چراغ چک 
دریچه/سنسور موقعیت پدال 13P2123روشن می شود 

گاز /سوئیچ D مدار بالا

سرعت  به 2500 دور در 
دقیقه برای 1 سنسور ، 2 
سنسور 1200 دور در دقیقه

عملکرد پدال درابتدای فعال 
کردن سیستم  عیب یابی از 

دست رفت

3ERR_PVS_H_2 خارج PVS 2خطای کانال
از محدوده

چراغ چک 
دریچه/سنسور موقعیت پدال 13P2128روشن می شود 

گاز /سوئیچ E مدار بالا

سرعت  به 2500 دور در 
دقیقه برای 1 سنسور ، 2 
سنسور 1200 دور در دقیقه

عملکرد پدال درابتدای فعال 
کردن سیستم  عیب یابی از 

دست رفت

4ERR_PVS_L_1 کمتر PVS 1 خطای کانال
از محدوده

چراغ چک 
دریچه/سنسور موقعیت پدال 13P2122روشن می شود 

گاز /سوئیچ D مدار پایین

سرعت  به 2500 دور در 
دقیقه برای 1 سنسور ، 2 
سنسور 1200 دور در دقیقه

عملکرد پدال درابتدای فعال 
کردن سیستم  عیب یابی از 

دست رفت

5ERR_PVS_L_2 کمتر PVS 2 خطای کانال
از محدوده

چراغ چک 
دریچه/سنسور موقعیت پدال 13P2127روشن می شود 

گاز /سوئیچ E مدار پایین

سرعت  به 2500 دور در 
دقیقه برای 1 سنسور ، 2 
سنسور 1200 دور در دقیقه

عملکرد پدال درابتدای فعال 
کردن سیستم  عیب یابی از 

دست رفت

6ERR_PVS_RATIOPVS چراغ چک خطای نسبت
13P2138روشن می شود 

دریچه/سنسور موقعیت پدال 
گاز /سوئیچ E ,Dمدار با ولتاژ 

همبستگی  

سرعت  به 2500 دور در 
دقیقه برای 1 سنسور ، 2 
سنسور 1200 دور در دقیقه

عملکرد پدال درابتدای فعال 
کردن سیستم  عیب یابی از 

دست رفت

7

برق سوییچ

ERR_VP_PWR_H_0چراغ چک بررسی قابل قبول بودن
خطر کارکرد بد میل لنگ موتور سیستم ولتاژ بالا13P0563روشن می شود 

ECU برای

8ERR_VP_PWR_H_1چراغ چک بررسی قابل قبول بودن
خطر کارکرد بد میل لنگ موتور سیستم ولتاژ بالا13P0563روشن می شود 

ECU برای

9ERR_VP_PWR_L_0چراغ چک بررسی قابل قبول بودن
خطر کارکرد بد میل لنگ موتور سیستم ولتاژپایین 13P0562روشن می شود 

ECU برای

10ERR_VP_PWR_L_1چراغ چک بررسی قابل قبول بودن
خطر کارکرد بد میل لنگ موتور سیستم ولتاژپایین 13P0562روشن می شود 

ECU برای

خطای قابل قبول -ERR_BLS_BTSBLSترمز11
BTS

13P0504 »A« همبستگی سوئیچ ترمز
”B« / فعال شدن سیستم کروز کنترلتاثیری ندارد



شرحکد خطاقطعات ردیف

عملکرد خودرو P-codeچراغ

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-codeSAE عملکرد خودرو عملکرد موتورشرح از

12

سنسور میل بادامک

ERR_CAM_NO_SIG_IN_1 سوئیچینگ سیگنال میل
بادامک را بررسی کنید

چراغ چک 
مدارA سنسور موقعیت میل 13P0340روشن می شود 

عدم ثبات موتور به دلیل تشخیص اشتباه سیلندربادامک
تشخیص خطای  سیلندر

13ERR_CAM_PER_IN_1 سوئیچینگ سیگنال میل
بادامک را بررسی کنید

چراغ چک 
مدارA سنسور موقعیت میل 13P0340روشن می شود 

بادامک

تشخیص خطای  سیلندردر 
 محدوده 

 2500RPM

عدم ثبات موتور به دلیل 
تشخیص خطای  سیلندر

14ERR_CAM_REF_CRK_IN_1 چراغ چک
13P0016روشن می شود 

موقعیت میل لنگ - 
همبستگی موقعیت میل 

سوپاپ
عدم ثبات موتور به دلیل تشخیص خطای سیلندر

تشخیص خطای  سیلندر

15ERR_CAM_SYN_CRK_IN_1 سوئیچینگ سیگنال میل
بادامک را بررسی کنید

چراغ چک 
مدارA سنسور موقعیت میل 13P0340روشن می شود 

بادامک

تشخیص خطای  
 2500RPMسیلندر 

محدودیت در تعداد دور موتور  
نیاز است 

عدم ثبات موتور به دلیل 
تشخیص خطای  سیلندر

16ERR_CAM_SYN_IN_1 چراغ چک
سنسور موقعیت میل بادامک 13P0344روشن می شود 

»A” مدار متناوب
 تشخیص خطای سیلندر

2500RPM limitation
عدم ثبات موتور به دلیل 
تشخیص خطای  سیلندر

17

CAN

ERR_CAN_BOFFاز بین رفت BUS چراغ چکارتباط
 ماژول  کنترل BUS خاموش 13U0073روشن می شود

است

  سیگنال  VS وجود ندارد ، 
 کنترل پویا را غیرفعال کنید

محاسبه نسبت دنده را 
غیرفعال کنید

ecu هیچ درخواستی از
 ،AC  ،communicated 

 TCO ،FTL ، دور موتور ، کروز 
غیرفعال شده ، بدون سرعت 

خودرو و سرعت سنجی محاسبه 
نشده است

18ERR_CAN_CU_0 قطع ABS ارتباط  با
شده است

چراغ چک 
13U0121روشن می شود 

ارتباط از دست رفته با ماژول 
کنترل سیستم ترمز ضد قفل 

)ABS(

  سیگنال  VS وجود ندارد ، 
 کنترل پویا را غیرفعال کنید

محاسبه نسبت دنده را 
غیرفعال کنید

محدودیت دور موتور ، کنترل 
کروز غیرفعال شده است

19ERR_CAN_CU_1 قطع BCM ارتباط  با
شده است

چراغ چک 
ارتباط از دست رفته با ماژول 13U0140روشن می شود 

تاثیری نداردکنترل بدنه

 AC ،ECU  بدون درخواست
،  TCO ،FTL ، دور موتور ، 

کروز غیرفعال شده ، سرعت و 
مسافت خودرو محاسبه نشده 

است



شرحکد خطاقطعات ردیف

عملکرد خودرو P-codeچراغ

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-codeSAE عملکرد خودرو عملکرد موتورشرح از

20

شیربرقی کنیستر

ERR_EL_CPS_OC چراغ چکسیستم برقی چک شود
عملکرد مدار سیستم کنترل 33P0444روشن می شود

بخار آلاینده - باز است

بدون کنترل شیر برقی کنیستر  
،  تحت تأثیر آلودگی قرار می 
گیرد ، دور آرام موتور ثابت 
نیست ، شروع به کار می کند

21ERR_EL_CPS_SCG چراغ چکسیستم برقی چک شود
عملکرد مدار سیستم کنترل 33P0458روشن می شود

بخار آلاینده - کم است

بدون کنترل شیر برقی کنیستر  
،  تحت تأثیر آلودگی قرار می 
گیرد ، دور آرام موتور ثابت 
نیست ، شروع به کار می کند

22ERR_EL_CPS_SCP چراغ چکسیستم برقی چک شود
عملکرد مدار سیستم کنترل 33P0459روشن می شود

بخار آلاینده - زیاد  است

بدون کنترل شیر برقی کنیستر  
،  تحت تأثیر آلودگی قرار می 
گیرد ، دور آرام موتور ثابت 
نیست ، شروع به کار می کند

23

کلاچ

ERR_CS_SCG11عیب یابی  سوئیچ کلاچP0831جریان سوییچA پدال کلاچ 
کم است

اگر سوئیچ شروع< 3 ثانیه 
نگه داشته شود موتور روشن 

می شود
کروز کنترل غیرفعال می شود

24ERR_CS_SCP11عیب یابی  سوئیچ کلاچP0832جریان سوییچA پدال کلاچ 
کروز کنترل غیرفعال می شودزیاد  است

25ERR_CLU_SWI_2_SCG11عیب یابی  سوئیچ کلاچP0834
جریان سوییچA پدال کلاچ 

کم است

26ERR_CLU_SWI_2_SCP11عیب یابی  سوئیچ کلاچP0835
جریان سوییچA پدال کلاچ 

زیاد است
اگر سوئیچ شروع< 3 ثانیه 

نگه داشته شود موتور روشن 
می شود



شرحکد خطاقطعات ردیف

عملکرد خودرو P-codeچراغ

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-codeSAE عملکرد خودرو عملکرد موتورشرح از

27

سنسور دمای اب 

ERR_TCO_EL_SCGچراغ چکولتاژ پایین مدار
مدار سنسور دمای مایع خنک 13P0117روشن می شود

کننده موتور

 فن بالا روشن است
شیر برقی کنیستر غیرفعال 

شده است

فن خنک کننده با سرعت بالا 
فعال می شود

28ERR_TCO_EL_SCP_OCچراغ چکولتاژ بالای مدار
مدار سنسور دمای خنک 13P0118روشن می شود

کننده موتور 1 بالا است 

 فن بالا روشن است
شیر برقی کنیستر غیرفعال 

شده است

فن خنک کننده با سرعت بالا 
فعال می شود

چراغ چک بررسی قابل قبول بودنERR_TCO_GRDسنسور دمای اب29
مدار سنسور دما خنک کننده 13P0119روشن می شود 

موتور 1 مدار متناوب است 

 فن بالا روشن است
شیر برقی کنیستر غیرفعال 

شده است

فن خنک کننده با سرعت بالا 
فعال می شود

30

فن خنک کننده 

ERR_ECF_EL_1_OC 11سیستم برقی چک شودP04801 فن خنک کننده با سرعت بالا مدار کنترل فن
فعال می شود

31ERR_ECF_EL_1_SCG 11سیستم برقی چک شودP0691فن کم سرعت به طور مداوم مدار کنترل فن 1 پایین
روشن است

32ERR_ECF_EL_1_SCP 11سیستم برقی چک شودP0692فن پر سرعت روشنمدار کنترل فن 1 زیاد است

33ERR_ECF_EL_2_OC 11سیستم برقی چک شودP04812 روشن می شود گرم شدن بیش از حد موتورمدار کنترل فن HOT لامپ
)فن کم سرعت روشن(

34ERR_ECF_EL_2_SCG 11سیستم برقی چک شودP0693سرعت بالا به طور مداوم روشن مدار کنترل فن 2 پایین
است

35ERR_ECF_EL_2_SCP 11سیستم برقی چک شودP0694روشن می شود گرم شدن بیش از حد موتورمدار کنترل فن 2 بالا HOT لامپ
)فن کم سرعت روشن(

36ERR_FAN_DIAG_H 11سیستم برقی چک شودP0484روشن مدار فن بیش از جریان FAN با سرعت بالا
است

 Hot Lampبلافاصله روشن 
می شود ، فن پر سرعت روشن 

می شود

37ERR_FAN_DIAG_L 11سیستم برقی چک شودP0485روشن فن قدرت / مدار زمینی FAN با سرعت بالا
است

 Hot Lampبلافاصله روشن 
می شود ، فن پر سرعت روشن 

می شود



شرحکد خطاقطعات ردیف

عملکرد خودرو P-codeچراغ

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-codeSAE عملکرد خودرو عملکرد موتورشرح از

38

سنسور موقعیت میل 
سوپاپ

ERR_CRK_IVS_SIG چراغ چک
مدار سنسور موقعیت میل 13P0335روشن می شود 

”A« لنگ

39ERR_CRK_MCPS سیگنال میل لنگ نامعتبر
است

چراغ چک 
مدار سنسور موقعیت میل 13P0335روشن می شود 

”A« غیر قابل قبولموتور خاموشلنگ

40ERR_CRK_NO_GAP چراغ چک
مدار سنسور موقعیت میل 13P0335روشن می شود 

”A« لنگ

41ERR_CRK_NO_SIG چراغ چک
مدار سنسور موقعیت میل 13P0335روشن می شود 

”A« لنگ

42

سنسور موقعیت میل 
سوپاپ

ERR_CRK_SYN سوئیچینگ سیگنال میل
لنگ را بررسی کنید

چراغ چک 
محدوده / عملکرد مدار سنسور 13P0336روشن می شود 

”A« غیر قابل قبولموتور خاموشموقعیت میل لنگ

43ERR_CRK_TOOTH_NR سوئیچینگ سیگنال میل
لنگ را بررسی کنید

چراغ چک 
محدوده / عملکرد مدار سنسور 13P0336روشن می شود 

”A« غیر قابل قبولموتور خاموشموقعیت میل لنگ

44ERR_CRK_TOOTH_PER سوئیچینگ سیگنال میل
لنگ را بررسی کنید

چراغ چک 
محدوده / عملکرد مدار سنسور 13P0336روشن می شود 

”A« غیر قابل قبولموتور خاموشموقعیت میل لنگ

45

کروز کنترل

ERR_CRUS_ORNGSCP ورودی سوئیچ کروز
/ OC

P0564 کروز کنترل مدار چند منظوره
”A« کروزکنترل غیرفعال کنیدتاثیری ندارد

46ERR_CRUS_SWI_0 سوئیچ روشن / خاموش
کروزکنترل غیرفعال کنیدتاثیری ندارد سیگنال کروز کنترل “روشن”P0565دریایی گیر کرده است

47ERR_CRUS_SWI_1
Cruise سوئیچ

 RESUME / DECEL
گیر کرده است

P0567کروزکنترل غیرفعال کنیدتاثیری ندارد سیگنال سوابق کنترل کروز

48ERR_CRUS_SWI_2 SET / Cruise سوئیچ
ACCEL گیر کرده است

P0568 کروزکنترل غیرفعال کنیدتاثیری ندارد سیگنال تنظیم کروز کنترل

49ERR_CRUS_SWI_3 گیر CRUISE سوئیچ لغو
کروزکنترل غیرفعال کنیدتاثیری ندارد سیگنال خاموش کروز کنترل P0566کرده است



شرحکد خطاقطعات ردیف

عملکرد خودرو P-codeچراغ

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-codeSAE عملکرد خودرو عملکرد موتورشرح از

50

سنسور اکسیژن 
پایین

ERR_LSH_DOWN_OC_1چراغ چک بخاری مدار باز
 کنترل اصلاح غیرفعال شدمدار کنترل بخاری 33P0036HO2Sروشن می شود 

CAT_DIAG مهار می شود
هیچ تأثیری در شروع و قابلیت 

رانندگی ندارد

51ERR_LSH_DOWN_SCG_1چراغ چک ولتاژ پایین مدار بخاری
مدار کنترل بخاری 33P0037 HO2Sروشن می شود 

پایین است 
 کنترل اصلاح غیرفعال شد

CAT_DIAG مهار می شود
هیچ تأثیری در شروع و قابلیت 

رانندگی ندارد

52ERR_LSH_DOWN_SCP_1چراغ چک ولتاژ بالا مدار بخاری
مدار کنترل بخاری 33P0038 HO2Sروشن می شود 

بالا است 
 کنترل اصلاح غیرفعال شد

CAT_DIAG مهار می شود
هیچ تأثیری در شروع و قابلیت 

رانندگی ندارد

53ERR_OC_LS_DOWN_1چراغ چک  عملکرد مدار سنسور
 کنترل اصلاح غیرفعال شدمدار سنسور اکسیژن33P0136روشن می شود 

CAT_DIAG مهار می شود
هیچ تأثیری در شروع و قابلیت 

رانندگی ندارد

54

سنسور اکسیژن 
پایین

ERR_PUC_LS_DOWN_1
تشخیص قابل قبول بودن 
 O2 عیب یابی سنسور

)سنسور 2(

چراغ چک 
مدار سنسور اکسیژن هیچ 33P0140روشن می شود 

فعالیتی شناسایی نشد
 کنترل اصلاح غیرفعال شد

CAT_DIAG مهار می شود
هیچ تأثیری در شروع و قابلیت 

رانندگی ندارد

55ERR_SCG_LS_DOWN_1چراغ چک ولتاژ پایین مدار سنسور
ولتاژ پایین مدار سنسور 33P0137روشن می شود 

اکسیژن
 کنترل اصلاح غیرفعال شد

CAT_DIAG مهار می شود
هیچ تأثیری در شروع و قابلیت 

رانندگی ندارد

56ERR_SCP_LS_DOWN_1چراغ چک ولتاژ بالا مدار سنسور
 کنترل اصلاح غیرفعال شدولتاژ بالا مدار سنسور اکسیژن33P0138روشن می شود 

CAT_DIAG مهار می شود
هیچ تأثیری در شروع و قابلیت 

رانندگی ندارد

57ERR_SWT_LS_DOWN_1 پاسخ آهسته مدار سنسور
O2 )سنسور 2(

چراغ چک 
پاسخ آهسته مدار سنسور 33P0139روشن می شود 

اکسیژن
 کنترل اصلاح غیرفعال شد

CAT_DIAG مهار می شود
هیچ تأثیری در شروع و قابلیت 

رانندگی ندارد



شرحکد خطاقطعات ردیف

عملکرد خودرو P-codeچراغ

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-codeSAE عملکرد خودرو عملکرد موتورشرح از

58

59

60

موتور

ERR_SEG_AD_ER
 تغییر سیستم موقعیت 
میل لنگ خوانده  نشده 

است

چراغ چک 
33P0315روشن می شود 

سیستم موقعیت میل لنگ 
بدلیل تفاوت در نوع خوانده 

)LEARN( نشده است
رانندگی ضعیف است عملکرد ضعیف

61ERR_T_SEG_ER
 تغییر سیستم موقعیت 
میل لنگ خوانده  نشده 

است

چراغ چک 
33P0315روشن می شود 

سیستم موقعیت میل لنگ 
بدلیل تفاوت در نوع خوانده 

)LEARN( نشده است
رانندگی ضعیف است عملکرد ضعیف

62

رله پمپ سوخت

ERR_RLY_EFP_OC چراغ چک سیستم برقی چک شود
مدار کنترل پمپ سوخت 13P0627Aروشن می شود 

موتور روشن نیستبازاست 

63ERR_RLY_EFP_SCG چراغ چک سیستم برقی چک شود
مدار کنترل پمپ سوخت 13P0628Aروشن می شود 

پایین است 

پمپ سوخت به طور مداوم 
پس از Ignition ON روشن 

است

64ERR_RLY_EFP_SCP چراغ چک سیستم برقی چک شود
مدار کنترل پمپ سوخت 13P0629 Aروشن می شود 

موتور روشن نیستبالا است 

ودشی من روش
کچراغ چدارمالای باژ تول

31P0237
ر  مدار سنسور فشا

توربوشارژ پایین است
سنسور فشار بوست 

توربوشارژر 

ودشی من روش کچراغ چولتاژ پایین مدار

مدار سنسور فشار 
توربوشارژ بالا است

P0238 1 3

474770
Line



شرحکد خطاقطعات ردیف

عملکرد خودرو P-codeچراغ

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
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P-codeSAE عملکرد خودرو عملکرد موتورشرح از

65

سیستم سوخت 
رسانی 

ERR_FTL_RNG_H_1 سیستم برقی چک شودP0463 مدار سنسور سطح سوخت
نشانگر FLT اشتباه است هیچ تاثیری ندارد »A” بالا است

66ERR_FTL_RNG_L_1 سیستم برقی چک شودP0462 مدار سنسور سطح سوخت
نشانگر FLT اشتباه است هیچ تاثیری ندارد »A” پایین است

67ERR_FTL_STUCK_1 سیستم برقی چک شودP0461 دامنه / عملکرد مدار سنسور
”A« اشتباه است هیچ تاثیری ندارد سطح سوخت FLT نشانگر

68

احتراق

ERR_IGC_OC_0 چراغ چکسیستم برقی چک شود
سیم کنترل احتراق »A” مدار 13P2300روشن می شود

شرایط رانندگی مناسبی ندارد عملکرد نامناسب کنترل اولیه پایین 

69ERR_IGC_OC_1 چراغ چک سیستم برقی چک شود
سیم کنترل احتراق »B” مدار 13P2303روشن می شود 

شرایط رانندگی مناسبی ندارد عملکرد نامناسب کنترل اولیه پایین 

70ERR_IGC_SCP_0 چراغ چک سیستم برقی چک شود
سیم پیچ احتراق »A” مدار 13P2301روشن می شود 

شرایط رانندگی مناسبی ندارد عملکرد نامناسب کنترل اولیه بالا

71ERR_IGC_SCP_1 چراغ چک سیستم برقی چک شود
سیم کنترل احتراق »B” مدار 13P2304روشن می شود 

شرایط رانندگی مناسبی ندارد عملکرد نامناسبکنترل اولیه بالا



شرحکد خطاقطعات ردیف

عملکرد خودرو P-codeچراغ

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-codeSAE عملکرد خودرو عملکرد موتورشرح از

72

انژکتور

ERR_IV_OC_0 چراغ چکسیستم برقی چک شود
شرایط رانندگی مناسبی ندارد عملکرد نامناسب انژکتور مدار / باز - سیلندر 13P02011روشن می شود

73ERR_IV_OC_1 چراغ چک سیستم برقی چک شود
شرایط رانندگی مناسبی ندارد عملکرد نامناسب انژکتور مدار / باز - سیلندر13P02033روشن می شود 

74ERR_IV_OC_2 چراغ چک سیستم برقی چک شود
شرایط رانندگی مناسبی ندارد عملکرد نامناسب انژکتور مدار / باز - سیلندر13P02044روشن می شود 

75ERR_IV_OC_3 چراغ چک سیستم برقی چک شود
شرایط رانندگی مناسبی ندارد عملکرد نامناسب انژکتور مدار / باز - سیلندر13P02022روشن می شود 

76ERR_IV_SCG_0 چراغ چک سیستم برقی چک شود
مدار سیلندر 1 انژکتور پایین 13P0261روشن می شود 

شرایط رانندگی مناسبی ندارد عملکرد نامناسب است

77ERR_IV_SCG_1 چراغ چک سیستم برقی چک شود
مدار سیلندر 3 انژکتور پایین 13P0267روشن می شود 

شرایط رانندگی مناسبی ندارد عملکرد نامناسب است

78ERR_IV_SCG_2 چراغ چک سیستم برقی چک شود
مدار سیلندر 4 انژکتور پایین 13P0270روشن می شود 

شرایط رانندگی مناسبی ندارد عملکرد نامناسب است

79ERR_IV_SCG_3 چراغ چک سیستم برقی چک شود
مدار سیلندر 2 انژکتور پایین 13P0264روشن می شود 

شرایط رانندگی مناسبی ندارد عملکرد نامناسب است

80ERR_IV_SCP_0 چراغ چک سیستم برقی چک شود
شرایط رانندگی مناسبی ندارد عملکرد نامناسب مدار سیلندر 1 انژکتور بالا13P0262روشن می شود 

81ERR_IV_SCP_1 چراغ چک سیستم برقی چک شود
شرایط رانندگی مناسبی ندارد عملکرد نامناسب مدار سیلندر 3 انژکتور بالا13P0268روشن می شود 

82ERR_IV_SCP_2 چراغ چک سیستم برقی چک شود
شرایط رانندگی مناسبی ندارد عملکرد نامناسب مدار سیلندر 4 انژکتور بالا13P0271روشن می شود 

چراغ چک سیستم برقی چک شود ERR_IV_SCP_3انژکتور83
شرایط رانندگی مناسبی ندارد عملکرد نامناسب مدار سیلندر 2 انژکتور بالا13P0265روشن می شود 



شرحکد خطاقطعات ردیف

عملکرد خودرو P-codeچراغ

عملکرد چراغ 
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84
دمای هوای ورودی 

ERR_EL_TIA_OC_IM_CYLچراغ چکمدار ولتاژ بالا
سنسور دمای هوای ورودی 13P0113 1روشن می شود

عکس العمل ندارد مدار بالا

85ERR_EL_TIA_SCG_IM_CYL چراغ چک مدار ولتاژ پایین
مدار سنسور دمای هوای 13P0112روشن می شود 

عکس العمل ندارد ورودی پایین است

86

ضربه

ERR_ACQ_KNKچراغ چک عیب یابی  زنجیره ضربه
ریتارد جرقه- کنترل ضربه مدار سنسور ناک 13P0325روشن می شود 

عملکرد پایین موتوروجود ندارد

87ERR_BAS_KNK_0چراغ چکعیب یابی اساسی ضربه
ریتارد جرقه- کنترل ضربه مدار سنسور ناک 13P0325روشن می شود

عملکرد پایین موتوروجود ندارد

88ERR_REL_KNK_0چراغ چکبررسی قابل قبول بودن
ریتارد جرقه- کنترل ضربه مدار سنسور ناک 13P0327روشن می شود

عملکرد پایین موتوروجود ندارد

89

سنسور فشار دمای 
منیفولد

ERR_MAP_PLAUSچراغ چکبررسی قابل قبول بودن
فشار مطلق منیفولد / محدوده 13P0106روشن می شود

مدار فشار فشارسنج / عملکرد
دور موتور به 3000 دور در 

رانندگی ضعیف است دقیقه محدود می شود

90ERR_MAP_SCG چراغ چکمدار ولتاژ پایین
فشار مطلق منیفولد / مدار 33P0107روشن می شود

فشار بارومتری پایین

محاسبه نقشه با مدل سازی 
، همه عملکردهای سازگار را 

مهار می کنند
رانندگی ضعیف است 

91ERR_MAP_SCPچراغ چکمدار ولتاژ بالا
فشار مطلق منیفولد / مدار 33P0108روشن می شود

فشار بارومتری بالا

محاسبه نقشه با مدل سازی 
، همه عملکردهای سازگار را 

مهار می کنند
رانندگی ضعیف است 



شرحکد خطاقطعات ردیف
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92

از دست رفتن جرقه

ERR_MIS_0 سیلندر 1 - عدم تشخیص
شناسایی شده است

MIL On
(CARB B) 

MIL
 Blink(CARB

 A)

33P0301 احتراق سیلندر 1 شناسایی
شد 

از دست رفتن جرقه/ بک فایر، 
دمای اگزوز بالا خواهد بود و 
در نتیجه به سیستم کاتالیزور 

و احتراق آسیب می رساند

رانندگی ضعیف است 

93ERR_MIS_1 سیلندر 2 - عدم تشخیص
شناسایی شده است

MIL On
(CARB B) 

MIL
 Blink(CARB

 A)

33P0303 احتراق سیلندر 3 شناسایی
شد 

از دست رفتن جرقه/ بک فایر، 
دمای اگزوز بالا خواهد بود و 
در نتیجه به سیستم کاتالیزور 

و احتراق آسیب می رساند

رانندگی ضعیف است 

94ERR_MIS_2 سیلندر 3 - عدم تشخیص
شناسایی شده است

MIL On
(CARB B) 

MIL
 Blink(CARB

 A)

33P0304 احتراق سیلندر 4 شناسایی
شد 

از دست رفتن جرقه/ بک فایر، 
دمای اگزوز بالا خواهد بود و 
در نتیجه به سیستم کاتالیزور 

و احتراق آسیب می رساند

رانندگی ضعیف است 

95ERR_MIS_3 سیلندر 4 - عدم تشخیص
شناسایی شده است

MIL On
(CARB B) 

MIL
 Blink(CARB

 A)

33P0302 احتراق سیلندر 2 شناسایی
شد 

از دست رفتن جرقه/ بک فایر، 
دمای اگزوز بالا خواهد بود و 
در نتیجه به سیستم کاتالیزور 

و احتراق آسیب می رساند

رانندگی ضعیف است 



شرحکد خطاقطعات ردیف

عملکرد خودرو P-codeچراغ

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-codeSAE عملکرد خودرو عملکرد موتورشرح از

استفاده از سیلندر تصادفی ERR_MIS_MPLاز دست رفتن جرقه96
/ چندگانه

MIL On
(CARB B) 

MIL
 Blink(CARB

 A)

33P0300 تصادف /احتراق چند سیلندر
شناسایی شد 

از دست رفتن جرقه/ بک فایر 
، دمای اگزوز بالا خواهد بود و 
در نتیجه به سیستم کاتالیزور 

و احتراق آسیب می رساند

رانندگی ضعیف است 

97

ولتاژ منبع تغدیه

ERR_VCC_H_0 ولتاژ تغذیه سنسور بالا
PVS1 ،ETC  برای

چراغ چک 
ولتاژ مرجع سنسور »13P0643 ”Aروشن می شود 

مدار بالا

  ETC LIMP HOME -
سنسور پدال 1 غیرفعال شده 

است
Vehicle Limp home

98ERR_VCC_H_1 ولتاژ تغذیه سنسور بالا
PVS2 ،MAP  برای

چراغ چک 
ولتاژ مرجع سنسور »13P0653 ”Bروشن می شود 

Vehicle Limp homeمدار بالا

99ERR_VCC_L_0 ولتاژ تغذیه سنسور پایین
PVS1 ،ETC  برای

چراغ چک 
ولتاژ مرجع سنسور »A” مدار 13P0642روشن می شود 

Vehicle Limp homeپایین

100ERR_VCC_L_1  ولتاژ تغذیه سنسور پایین
PVS2 ،MAP  برای

چراغ چک 
ولتاژ مرجع سنسور »13P0652 ”Bروشن می شود 

Vehicle Limp homeمدارپایین

101

دریچه گاز

ERR_ETC_DR_OC مدار کنترل موتور دریچه
گاز باز است

چراغ چک 
مدار کنترل موتور دریچه گاز  13P2100روشن می شود 

باز است

دور موتور به 1500 دور در 
دقیقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غیرفعال 
است ، کنترل کروز غیرفعال 
می شود ، محدودیت سرعت 

خودرو

محدودیت سرعت خودرو

102ERR_ETC_DR_OHP محدوده / عملکرد مدار
کنترل موتور دریچه گاز

چراغ چک 
محدوده / عملکرد جریان 13P2118روشن می شود 

کنترل موتور  دریچه گاز

دور موتور به 1500 دور در 
دقیقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غیرفعال 
است ، کنترل کروز غیرفعال 
می شود ، محدودیت سرعت 

خودرو

محدودیت سرعت خودرو



شرحکد خطاقطعات ردیف
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103

دریچه گاز

ERR_ETC_DR_SC مدار کنترل موتور  دریچه
گاز کم است

چراغ چک 
مدار کنترل موتور دریچه گاز13P2102روشن می شود 

دور موتور به 1500 دور در 
دقیقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غیرفعال 
است ، کنترل کروز غیرفعال 
می شود ، محدودیت سرعت 

خودرو

محدودیت سرعت خودرو

104ERR_ETC_PWM_1 محدوده / عملکرد مدار
کنترل موتوردریچه گاز

چراغ چک 
محدوده / عملکرد مدار کنترل 13P2101روشن می شود 

موتور  دریچه گاز

دور موتور به 1500 دور در 
دقیقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غیرفعال 
است ، کنترل کروز غیرفعال 
می شود ، محدودیت سرعت 

خودرو

محدودیت سرعت خودرو

105ERR_ETC_PWM_2 محدوده / عملکرد مدار
کنترل موتور دریچه گاز

چراغ چک 
محدوده / عملکرد مدار کنترل 13P2101روشن می شود 

موتور دریچه گاز

دور موتور به 1500 دور در 
دقیقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غیرفعال 
است ، کنترل کروز غیرفعال 
می شود ، محدودیت سرعت 

خودرو

محدودیت سرعت خودرو

106ERR_TPS_AD_BOLTPS چراغ چکشخیص سازگاری
13P063Eروشن می شود

سیستم  خودکار ورودی دریچه 
گاز موجود نیست

دور موتور به 1500 دور در 
دقیقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غیرفعال 
است ، کنترل کروز غیرفعال 
می شود ، محدودیت سرعت 

خودرو

محدودیت سرعت خودرو

107ERR_TPS_AD_BOL_ORNG چراغ چک
13P063Eروشن می شود 

سیستم  خودکار ورودی دریچه 
گاز موجود نیست

دور موتور به 1500 دور در 
دقیقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غیرفعال 
است ، کنترل کروز غیرفعال 
می شود ، محدودیت سرعت 

خودرو



شرحکد خطاقطعات ردیف

عملکرد خودرو P-codeچراغ

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-codeSAE عملکرد خودرو عملکرد موتورشرح از

108

دریچه گاز

ERR_TPS_AD_BOL_SPR
سیستم کنترل  دریچه گاز 

- وضعیت دورآرام موتور
نرسیده است

چراغ چک 
13P2176روشن می شود 

سیستم کنترل دریچه گاز - 
وضعیت دور آرام موتور خوانده 

نشده  است

دور موتور به 1500 دور در 
دقیقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غیرفعال 
است ، کنترل کروز غیرفعال 
می شود ، محدودیت سرعت 

خودرو

محدودیت سرعت خودرو

109ERR_TPS_AD_CDNTPS چراغ چکتشخیص سازگاری
13P063Eروشن می شود

سیستم  خودکار ورودی دریچه 
گاز موجود نیست

دور موتور به 1500 دور در 
دقیقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غیرفعال 
است ، کنترل کروز غیرفعال 
می شود ، محدودیت سرعت 

خودرو

محدودیت سرعت خودرو

110ERR_TPS_AD_LIH
RPM محدود کنترل شده 

  توسط سیستم کنترل
دریچه گاز

چراغ چک 
سیستم کنترل دریچه گاز - 13P2110روشن می شود 

دور موتور محدود است 

دور موتور به 1500 دور در 
دقیقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غیرفعال 
است ، کنترل کروز غیرفعال 
می شود ، محدودیت سرعت 

خودرو

محدودیت سرعت خودرو

111ERR_TPS_AD_TOLTPS چراغ چکتشخیص سازگاری
13P063Eروشن می شود

سیستم  خودکار ورودی دریچه 
گاز موجود نیست

دور موتور به 1500 دور در 
دقیقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غیرفعال 
است ، کنترل کروز غیرفعال 
می شود ، محدودیت سرعت 

خودرو

محدودیت سرعت خودرو

112ERR_TPS_AD_TOL_SPR
سیستم کنترل  دریچه گاز 

- وضعیت دورآرام موتور
نرسیده است

چراغ چک 
13P2176روشن می شود 

سیستم کنترل دریچه گاز - 
وضعیت دور آرام موتور خوانده 

نشده  است

دور موتور به 1500 دور در 
دقیقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غیرفعال 
است ، کنترل کروز غیرفعال 
می شود ، محدودیت سرعت 

خودرو

محدودیت سرعت خودرو



شرحکد خطاقطعات ردیف

عملکرد خودرو P-codeچراغ

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-codeSAE عملکرد خودرو عملکرد موتورشرح از

113

دریچه گاز

ERR_TPS_DIF
سیستم کنترل  دریچه گاز 
- وضعیت دورآرام موتور 

نرسیده است

چراغ چک 
محدوده / عملکرد بدنه کنترل 13P2119روشن می شود 

گاز دریچه گاز

دور موتور به 1500 دور در 
دقیقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غیرفعال 
است ، کنترل کروز غیرفعال 
می شود ، محدودیت سرعت 

خودرو

محدودیت سرعت خودرو

114ERR_TPS_MAF_1 تشخیص قابل قبول بودن
TPS1

چراغ چک 
13P0121روشن می شود 

دریچه گاز / سنسور موقعیت 
پدال / سوئیچ »A” محدوده 

مدار / عملکرد

دور موتور به 1500 دور در 
دقیقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غیرفعال 
است ، کنترل کروز غیرفعال 
می شود ، محدودیت سرعت 

خودرو

محدودیت سرعت خودرو

115ERR_TPS_MAF_2 تشخیص قابل قبول بودن
TPS2

چراغ چک 
13P0221روشن می شود 

دریچه گاز / سنسور موقعیت 
پدال / سوئیچ »B” برد مدار 

/ عملکرد

دور موتور به 1500 دور در 
دقیقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غیرفعال 
است ، کنترل کروز غیرفعال 
می شود ، محدودیت سرعت 

خودرو

محدودیت سرعت خودرو

116ERR_TPS_RATIOTPS   ETC  چراغ چکخرابی
13P2135روشن می شود

همبستگی ولتاژ دریچه گاز 
 »A« سنسور پدال / کلید /

”B« /

دور موتور به 1500 دور در 
دقیقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غیرفعال 
است ، کنترل کروز غیرفعال 
می شود ، محدودیت سرعت 

خودرو

محدودیت سرعت خودرو

117ERR_VP_TPS_1_H
ETC سنسور موقعیت ولتاژ

1 بالا
چراغ چک 

13P0123روشن می شود 
دریچه گاز / سنسور موقعیت 
پدال / کلید »A” مدار بالا 

است

دور موتور به 1500 دور در 
دقیقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غیرفعال 
است ، کنترل کروز غیرفعال 
می شود ، محدودیت سرعت 

خودرو

محدودیت سرعت خودرو



شرحکد خطاقطعات ردیف

عملکرد خودرو P-codeچراغ

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
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P-codeSAE عملکرد خودرو عملکرد موتورشرح از

118

دریچه گاز

ERR_VP_TPS_1_L
ETC سنسور موقعیت ولتاژ

1 کم است
چراغ چک 

دریچه گاز / سنسور موقعیت 13P0122روشن می شود 
پدال / کلید »A” پایین  است

دور موتور به 1500 دور در 
دقیقه محدود می شود ، 

 کنترل دریچه گاز
 غیرفعال است ، کنترل کروز 
غیرفعال می شود ، محدودیت 

سرعت خودرو

محدودیت سرعت خودرو

119ERR_VP_TPS_2_H
ETC سنسور موقعیت ولتاژ

2 بالا
چراغ چک 

دریچه گاز / سنسور موقعیت 13P0223روشن می شود 
پدال / کلید »B” بالا است

دور موتور به 1500 دور در 
دقیقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غیرفعال 
است ، کنترل کروز غیرفعال 
می شود ، محدودیت سرعت 

خودرو

محدودیت سرعت خودرو

120ERR_VP_TPS_2_L
ETC سنسور موقعیت ولتاژ

2 کم است
چراغ چک 

دریچه گاز / سنسور موقعیت 13P0222روشن می شود 
پدال / کلید »B” پایین  است

دور موتور به 1500 دور در 
دقیقه محدود می شود ، 

کنترل دریچه گاز غیرفعال 
است ، کنترل کروز غیرفعال 
می شود ، محدودیت سرعت 

خودرو

محدودیت سرعت خودرو

121

گرمکن سنسور

ERR_LSH_UP_OC_1چراغ چکبخاری مدار باز
مدار کنترل بخاری 33P0030HO2Sروشن می شود

 کنترل لامبدا غیرفعال شد
 سازگاری لامبدا مهار می شود

 FSD مهار شده است
 کنترل اصلاح غیرفعال شد

CAT_DIAG مهار می شود

کنترل لامبدا غیرفعال شده 
است

122ERR_LSH_UP_SCG_1چراغ چکولتاژ پایین مدار بخاری
مدار کنترل بخاری 33P0031 HO2Sروشن می شود

پایین است 

 کنترل لامبدا غیرفعال شد
 سازگاری لامبدا مهار می شود

 FSD مهار شده است
 کنترل اصلاح غیرفعال شد

CAT_DIAG مهار می شود

کنترل لامبدا غیرفعال شده 
است



شرحکد خطاقطعات ردیف

عملکرد خودرو P-codeچراغ

عملکرد چراغ 
فعال شدن 

درحین 
رانندگی 

غیر فعال شدن 
درحین رانندگی

P-codeSAE عملکرد خودرو عملکرد موتورشرح از

چراغ چک ولتاژ بالا مدار بخاریERR_LSH_UP_SCP_1گرمکن سنسور123
مدار کنترل بخاری HO2S بالا 33P0032روشن می شود 

 کنترل لامبدا غیرفعال شد
 سازگاری لامبدا مهار می شود

 FSD مهار شده است
 کنترل اصلاح غیرفعال شد

CAT_DIAG مهار می شود

کنترل لامبدا غیرفعال شده 
است

124

سنسور اکسیژن بالا

ERR_FRQ_LS_UP_1 پاسخ آهسته مدار سنسور
O2 )سنسور 1(

چراغ چک 
پاسخ آهسته مدار سنسور 33P0133روشن می شود 

اکسیژن

  = CPحداقل پاکسازی
سازگاری با سوخت را غیرفعال 

 کنید
غیرفعال کردن کنترل لامبدا

وسیله نقلیه در حلقه باز ، هیچ 
تأثیری در شروع و رانندگی 

ندارد

125ERR_PUC_LS_UP_1 چراغ چک
مدار سنسور اکسیژن هیچ 33روشن می شود 

فعالیتی شناسایی نشد

 کنترل لامبدا غیرفعال شد
 سازگاری لامبدا مهار می شود

 FSD مهار شده است
 کنترل اصلاح غیرفعال شد

CAT_DIAG مهار می شود

کنترل لامبدا غیرفعال شده 
است

126ERR_READY_LS_UP_1 چراغ چک
مدار سنسور اکسیژن هیچ 13P0134روشن می شود 

فعالیتی شناسایی نشد

127ERR_SCG_LS_UP_1چراغ چکولتاژ پایین مدار سنسور
ولتاژ پایین مدار سنسور 13P0131روشن می شود

اکسیژن

 کنترل لامبدا غیرفعال شد
 سازگاری لامبدا مهار می شود

 FSD مهار شده است
 کنترل اصلاح غیرفعال شد

CAT_DIAG مهار می شود

کنترل لامبدا غیرفعال شده 
است



شرحکد خطاقطعات ردیف

عملکرد خودرو P-codeچراغ
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P-codeSAE عملکرد خودرو عملکرد موتورشرح از

128

سنسور اکسیژن بالا

ERR_SCP_LS_UP_1چراغ چکولتاژ بالا مدار سنسور
ولتاژ بالا مدار سنسور اکسیژن13P0132روشن می شود

 کنترل لامبدا غیرفعال شد
 سازگاری لامبدا مهار می شود

 FSD مهار شده است
 کنترل اصلاح غیرفعال شد

CAT_DIAG مهار می شود

کنترل لامبدا غیرفعال شده 
است

129ERR_STK_LS_UP_1
مدار سنسور اکسیزن 

باهیچ فعالیتی شناسایی 
)Sesnor1 Bank1( نشد

چراغ چک 
مدار سنسور اکسیزن هیچ 33P0134روشن می شود 

فعالیتی شناسایی نشد

  = CPحداقل پاکسازی
سازگاری با سوخت را غیرفعال 

 کنید
غیرفعال کردن کنترل لامبدا

هیچ تأثیری در شروع و قابلیت 
رانندگی ندارد

130

سرعت خودرو 

ERR_VS_CAN_EL_1ABS چراغ چک سیگنال نامعتبر از
33U0415روشن می شود 

داده های نامعتبر دریافت شده 
از ماژول کنترل سیستم ترمز 

)ABS( ضد قفل
برای سرعت خودرو از دسته تاثیری ندارد 

سیم استفاده می شود

131ERR_VS_SENS_EL_1چراغ چکبررسی قابل قبول بودن
محدوده / عملکرد سنسور 33P0501روشن می شود

”A« سرعت خودرو

سیستم کنترل سرعت را 
 غیرفعال کنید

در صورت خرابی همه 
سنسورها ، محاسبه نسبت 

دنده را غیرفعال کنید

محدودیتی برای سرعت موتور 
وجودندارد 

132

رله استارتر 

ERR_ST_RLY_1_OCچراغ چکرله استارتر مدار باز
موتور با فشار دادن پدال کلاچ مدار رله استارتر31P0615روشن می شود

شروع به کار می کند

133ERR_ST_RLY_1_SCG
رله شروع کننده ولتاژ 

پایین
چراغ چک 

موتور نمی تواند روشن شودمدار رله استارترپایین31P0616روشن می شود 

134ERR_ST_RLY_1_SCPچراغ چک رله شروع کننده ولتاژ بالا
موتور با فشار دادن پدال کلاچ مدار رله استارتربالا31P0617روشن می شود 

شروع به کار می کند

135Waste Gate
 waste gate را باز یا 

کوتاه کنید
چراغ چک 

31P0243روشن می شود 



شرحکد خطاقطعات ردیف
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رانندگی 
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درحین رانندگی

P-codeSAE عملکرد خودرو عملکرد موتورشرح از

136

Waste Gate

محدوده عملکرد شیر 
waste gate سولونوئید

عمل نمیکند 

چراغ چک 
31P0244روشن می شود 

137
شیر برقی توربوشارژر 

Wastegate یک مدار 
کم است

چراغ چک 
31P0245روشن می شود 

138

شیر بای پس 
کمپرسور ) توربو 

شارژ(

مدار كنترل شیر 
توربوشارژر

چراغ چک 
31P0033روشن می شود 

مدار کنترل شیر بای پس 139
توربوشارژر کم است

چراغ چک 
31P0034روشن می شود 

مدار کنترل شیر بای پس 140
توربوشارژر زیاداست 

چراغ چک 
31P0035روشن می شود 

141

رله اصلی موتور 

ERR_RLY_MAIN_EL_OL چراغ چک
مدار رله / مدار باز / 13P0688ECMروشن می شود 

PCM

142ERR_RLY_MAIN_EL_SCG چراغ چک
مدارپایین  رله قدرت 13P0689ECMروشن می شود 

PCM /

143ERR_RLY_MAIN_EL_SCP چراغ چکسیستم برقی چک شود
مدار بالا رله قدرت / 13P0690 ECMروشن می شود

PCM
موتور خراب شده است روشن 

نمی شود 
موتور خاموش و متعلقات 

روشن است

144

دینام

ERR_GEN_LOAD_ES_SCG13P0620

145ERR_GEN_LOAD_ES_SCP13P0620

146ERR_GEN_LOAD_SCP13P0620




