
 

 

 

 

 

 تصَيب كٌٌدُ تاييد كٌٌدُ  تْيِ كٌٌدُ

 هلكي حويدرضا :ًام

 ءاهضا

 بديعي هحودتقي :ًام

 ءهضاا

 زبيري سيرٍاى :ًام

 ءاهضا

 FSS004-01-0: فرماهَرهشترياًسايپا(7  اهدادخَدرٍسايپا(6  ًوايٌدگيْايوجاز(5  هستقل ذيربط( كليِ هديراى  4(كليِ هعاًٍت ّاي ذيربط 3( قائن هقام هديرعاهل 2( هديرعاهل 1تَزيع ًسخ 

سايپا يدك)سهامي خاص(شركت بازرگاني   

 
()مديريت فني و گارانتي  

 11/13/1411:تاريخ 

16:شوارُ فني  اطلاعيه  1از 1صفحة 

 شاّييًَع خَدرٍ: 

 خًدريي شاَيه رفع ايراد وصة وامىاسة گردگير دستٍ دوذٌ ضًع:مً

 

 

 خدمات دهنده به خودرو شاهينقابل توجه نمايندگي هاي 

گزدگيز دستٍ دودٌ در بزخي اس خًدريَای شاَيه تحًيلي بٍ مشتزی قبل وامىاسب ايزاد وصب  مًردی  مشاَدٌبٍ با تًجٍ  احتزاماً

ي در صًرت مزاجعٍ خًدري با مشكل مذكًر  مقتضي است ومايىدگان محتزم مجاس)تًليدات سزی ايل (  11/01/1000اس تاريخ 

 د.ياقدام وماي رفع ايزاد دستًرالعمل پيًست وسبت بٍ اظُار مشتزی با ايزاد عىًان شدٌ مطابق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 :زمان استاوذارد
 

 

 

 

 پيًست

 زمان اجرت كذ رديف

1 K5517H00 - SH 0.35 احتساب بست( ) با دنده  پياده و سوار كردن گردگير دسته 

 كابل باطری 

 پایه فلزی نگهدارنده 

فادٌتاس مًرد  َاي مشخصات ي ومًوٍ تست  

(جسي قطعات عمًمی محسًب می گرددتست )  

Usr871749
Typewritten Text
SP100TN1K/1/1



      می گردگیر دسته دنده خودروی شاهین          نصب بست بر روی چردمونتاژ و مراحل         

 رآوردن درپوش دسته دنده با ابزار نوک تیزد -1

 باز کردن مهره دسته دنده -2

 باز کردن سردسته دنده با چرخاندن سردسته در جهت عکس عقربه های ساعت -3

 (2-4و  1-4)مطابق شکل های مونتاژ چرم و پنل از روی دسته دندهد -4

                                   

                       4-1                                                                                     4-2 

 

 (3-5تا  1-5مطابق شکل های )و نصب پنل  وراخ کردن محل قرار گیری بست روی چرمی از دو نقطهس -5

                           

                                5-1                                                        5-2                                          5-3 

 

 

 

 
 

روی چرمی محل های  سوراخ کردن 

با ابزار نوک تیز گردگیر از دو نقطه  نصب پنل روی چرمی گردگیر 



 (5-6تا  1-6)مطابق شکل های نصب بست روی چرمی  -6

                                       

                        6-1                                                               6-2                                           6-3  

                           

                                         6-4                                                                                    6-5  

 

 

 (2-7تا  1-7)مطابق شکل های مونتاژ مجدد بر روی دسته دنده -7

 

                          
               7-1                                                                   7-2  

کار  بسته شدن بست ها در پایان محل   



 

 مشخصات و نمونه بست های قابل استفاده




