
 

 

 

 

 

 تصويب كننده تاييد كننده  تهيه كننده

  حميدرضا تقی پوريان  :نام

 ءامضا

 مهدی عبدی  :نام

 ءمضاا

 محمد تقی بديعی  :نام

 ءامضا

 FSS004-01-0: فرم                   سايپا رمشتريانامو(7  امدادخودروسايپا(6  مجاز نمايندگيهای(5  ( كليه مديران مستقل ذيربط 4(كليه معاونت های ذيربط 3( قائم مقام مديرعامل 2( مديرعامل 1توزيع نسخ 

سايپا يدك)سهامي خاص(شركت بازرگاني   

 
()مديريت فني و گارانتي  

 01/05/1401:تاريخ 

 1از  1 صفحة  شماره: فني  اطلاعيه

 نوع خودرو: شاهين 

 خودرو شاهینكولر  Pressure Switchكانکتور دستورالعمل باز كاري  ضوع:مو

 

 

 شاهین مجازقابل توجه نمايندگي هاي 
وتور به منظور مبروی دسته سیم اصلی  Pressure Switchكانکتور در خصوص اصلاح  ،اعلام شركت خودروساز با توجه به  احتراماً

اصلاح كانکتور و  ی، نسبت به بررسمحترم مطابق دستورالعمل پیوست نمایندگی های  ،استفن خنک كننده موتور لازم بهبود عملکرد 

 اقدام نمایند. 

 لیست شماره شاسی های مرتبط متعاقبا در قالب بخشنامه معاونت محترم شبکه اطلاع رسانی خواهد شد.

 

 تذكر:

  پذیرد.انجام  كارشناس فنیكلیه اصلاحات دسته سیم ها میبایست با نظارت 
 گردد بررسی مجددا خودرو كولر عملکرد اصلاح این انجام با. 

 

 

 

 :زمان استاندارد

 

 

 
 

 كد اجرت عملیاتشرح 

 R7050C36 كولر خودرو شاهین Pressure Switchباز كاري كانکتور 



  Pressure Switchكانکتور دستورالعمل باز كاري قسمت اول: 
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 موتور خودرو شاهین دسته سیم اصلیمجموعه :  قطعهنام 

 :        تغییرات

 .سرمقابلاز  موتور دسته سیم Pressure Switchجدا کردن کانکتور  -1

 دسته سیم  Pressure Switchکانکتور )سیم مشکی(  Mid Pressureسیم انجام عملیات بازکاری روی  -2

 موتور.

 . Pressure Switchمونتاژ مجدد کانکتور -3

 .بررسی صحت عملکرد کولر خودرو -4

ي
لاح

اص
ت 

ما
دا

اق
 

 : اقدامات در بازکاری

 دسته سیم موتور از سرمقابل جدا گردد.  Pressure Switchچهار خانهکانکتور  -1

 خرطومی بر روی شاخه کمی باز گردد. -2

 سانتی متر کات شد. 3رنگ توسط سیم چین به اندازه سیم مشکی  -3

 پوشانده شود. PVCسیم جدا شده توسط چسب  -4

 دور چسب زده شود. 4به اندازه  PVCسیم مشکی را در خرطومی قرار داده و خرطومی توسط چسب  -5

 عملکرد کولر بررسی گردد. -6

 
 

 نیازمندیها:

 خودرویی. PVCنوار چسب  -

 سیم چین.ابزار  -

 

 رت :کنترل و نظا 

 .کلیه اصلاحات دسته سیم ها میبایست با نظارت کنترل کیفی پذیرد  -1

 کولر خودرو مجددا بررسی گردد. با انجام این اصلاح عملکرد -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 (Pressure Switchسوئیچ فشار کولر )

 

 
 (را از محل خارج نموده استPressure Switchسوئیچ فشار کولر )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و سیم سیاه رنگ از روی دسته سیم جدا گردد لوله خرطومی 

 را تفکیک نمایید.

 



 

 
 سیم سیاه از قسمت بالا قطع گردد.

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گردد.جمع و سپس نوار چسب بروی آن بسته  U: قسمت قطع شده می بایستی مطابق تصویر بصورت  نکته

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 


