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)(مدیریت فنی و گارانتی  

  30/08/1401:تاریخ 
  1از  1 صفحۀ  66شماره:  فنی  اطلاعیه

 خودرو: شاهیننوع   

 دستورالعمل باز کاري شاخه کمپرسور کولر دسته سیم اصلی خودرو شاهین ضوع:مو

 

 

  شاهین مجازقابل توجه نمایندگی هاي 
اطلاع ه ب در برخی از خودروهاي شاهینکوتاهی شاخه سیم کمپرسور کولر مبنی بر احتمال  ،اعلام شرکت خودروساز با توجه به  احتراماً

و تاریخ تولید  1026383N111100NAS(از شماره شاسی ایراد مذکور گاها منجر به صدمه دیدن سیم یا کانکتور می گردد. ،می رساند
  روي دسته سیم انجام پذیرفته است.)ر به بعد توسط خودروساز اصلاحیه ب 01/03/1401

  .اقدام نمایند پیوست مطابق دستورالعمل مذکوربازدید و رفع ایراد به مقتضی است نمایندگان محترم نسبت  لذا 
  دستورالعمل پیوست اقدام گردد. اولدر صورتیکه دسته سیم مذکور یا کانکتور آن صدمه ندیده باشند مقتضی است طبق قسمت 

  تذکر:
ü  پذیرد.انجام کلیه اصلاحات دسته سیم ها میبایست با نظارت کنترل کیفی 

ü .صحت و کیفیت لحیم کاري کنترل گردد 

  
  :سریال قطعه

  
  
  
  

  :زمان استاندارد
 

 

  سریال قطعه  شرح قطعه

    861991  ) کانکتور ( انشعاب کمپرسور کولر

  کد اجرت  عملیاتشرح   بخش مرتبط

 I1513H00 - SH  بازدید کانکتور دسته سیم کمپرسور کولر     ثبت اجرت مرتبط با قسمت اول 

   I1511H00 - SH پیاده و سوار کردن و یا تعویض کانکتور دسته سیم کمپرسور کولر  ثبت اجرت مرتبط با قسمت دوم 

 پیوست



  دستورالعمل چک کردن شاخه کمپرسور کولر دسته سیم اصلی خودرو شاهین و جابجایی بست  :اولقسمت 

  روش انجام کار:

ü .ابتدا دسته سیم مربوط به کمپرسور کولر را مشاهده گردد 
ü  درصورتی که قسمت دسته سیم مربوط به کمپرسور با بست سفید رنگ مطابق تصویرزیر مهار شده بود، بست بر روي شاخه کمپرسور

  از کانکتور دوخانه کمپرسور جابجا می نماییم. 8cmدسته سیم اصلی به کمک ابزار، کمی باز نموده و به اندازه 

 
 
 
 
 
 

  
 

  دستورالعمل باز کاري شاخه کمپرسور کولر دسته سیم اصلی خودرو شاهین :دومقسمت 
 روش انجام کار:

                شاهینخودرو  دسته سیم اصلیمجموعه :   نام قطعه

  :        تغییرات

 کردن کانکتور دسته سیم از کمپرسورجدا  -1

 انجام عملیات بازکاري روي شاخه کمپرسور کولر دسته سیم اصلی. -2

 .مونتاژ مجدد کانکتور دسته سیم روي کمپرسور کولر -3

 .بررسی صحت عملکرد کولر خودرو -4

  اقدامات در بازکاري : 

 شود.کانکتور دو خانه شاخه کمپرسور کولر دسته سیم اصلی از روي کمپرسور جدا  -1

 اتصال کلیپسی دسته سیم روي بدنه با پیچ گوشتی نازك از بدنه جدا شود.خار  -2

 از کانکتور تا محل خار باز شود.  روي خرطومی دسته سیم PVCنوار چسب  -3

میلیمتري  20میلیمتري (سیم بنفش رنگ) و  10سیم ها از داخل خرطومی خارج گردد و دو رشته سیم متصل به کانکتور از فاصله  -4
 مشکی رنگ) کانکتور با سیم چین قطع شود. (سیم

  کد اجرت  عملیاتشرح   بخش مرتبط
 I1513H00 - SH  بازدید کانکتور دسته سیم کمپرسور کولر     ثبت اجرت مرتبط با قسمت اول 

٨cm 



 روي هر سیم یک عدد وارنیش حرارتی صمغ دار وارد گردد. -5

 میلیمتر جدا شود. 10روکش سیمها به اندازه  - 6

 سیم هاي کانکتور جدید با همان رنگها روي سیم هاي مشکی و بنفش لحیم کاري گردد. -7

 و با سشوار صنعتی ثابت گردد. وارنیش حرارتی صمغ دار روي محل لحیم کاري قرار گرفته -8

 PVCها داخل روکش خرطومی قرار گرفته و مشابه شرایط قبل با نوار چسب سیم -9

 خار اتصال کلیپسی در محل قبلی خود ثابت گردد. -10

 کانکتور کمپرسور روي کمپرسور نصب گردد. -11

 صحت عملکرد کولر بررسی گردد. -12

  نیازمندیها:   

ü  نوار چسبPVC کانکتور کمپرسور سیم خورده آماده،وارنیش حرارتی صمغ دار برش خورده ،  خودرویی 

   تذکر:

ü  عملکرد کولر در انتها پذیرد.صحت و کیفیت لحیم کاري کنترل گردد. انجام  کنترل کیفیکلیه اصلاحات دسته سیم ها میبایست با نظارت
 خودرو مجددا بررسی گردد.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

  کد اجرت  شرح عملیات  بخش مرتبط
   I1511H00 - SH پیاده و سوار کردن و یا تعویض کانکتور دسته سیم کمپرسور کولر  ثبت اجرت مرتبط با قسمت دوم 


