
 

 

 

 

 

 تصويب كننده تاييد كننده  تهيه كننده

 علي كريميان – ملكي حميدرضا :نام

 ءامضا

 مهدي عبدي :نام

 ءمضاا

 محمدتقي بديعي :نام

 ءامضا

 FSS004-01-0: فرم           سايپا ورمشتريانام(7  امدادخودروسايپا(6  مجاز نمايندگيهاي(5  ( كليه مديران مستقل ذيربط 4(كليه معاونت هاي ذيربط 3( قائم مقام مديرعامل 2( مديرعامل 1توزيع نسخ 

يدك)سهامي خاص(سايپا شركت بازرگاني   

 
()مديريت فني و گارانتي  

 14/08/1401:تاريخ 

 1از  1 صفحة  65 شماره: فني  اطلاعيه

 شاهين نوع خودرو: 

 دستورالعمل هواگيري پمپ كلاچ خودرو شاهين ضوع:مو

 

 

  مجازقابل توجه نمايندگي هاي 
 ،مي رساند ان محترمنمايندگاهميت هواگيري صحيح كلاچ شاهين در شبكه خدمات پس از فروش بدينوسيله به اطلاع با توجه به  احتراماً

 آخرين روش هواگيري پمپ كلاچ خودروي شاهين به شرح زير اعلام مي گردد. 

 روش انجام كار:

 ات زير را انجام دهيد:يبار پدال كلاچ را فشار دهيد و عمل از شروع به هواگيري چندينقبل 

  ست در حالت واگيري مي بايرايند هبكشيد )توجه داشته باشيد كه پدال كلاچ در كل فبالا  پدال كلاچ را با دست به سمت -الف

  (بالا قرار گيرد

  ه پ كلاچ نداشتمپ بالاي كلاچ را از روي پدال كلاچ آزاد نماييد به نحوي كه نيروي وزن پدال تاثيري روي پمپپين دوشاخه  -ب

 )رديف الف يا ب بايد انجام پذيرد(باشد و ميله پمپ كلاچ را با دست به سمت داخل اتاق بكشيد. 

  كاملا باز نمائيد.درب مخزن را 

 .پيچ هواگيري پمپ پايين را كاملا باز كنيد 

 .صبر كنيد روغن از پيچ پايين هواگيري پمپ پايين )كمكي( بصورت ممتد خارج گردد 

 .پس از خروج ممتد روغن ترمز از پيچ هواگيري ، پيچ هواگيري را ببنديد 

 رنگ بزرگسترمز را از مخزن جدا كرده و توسط يك عدد روغن از محل پيچ هواگيري خارج نشد شيلنگ روغن  در صورتيكه 

 تزريق مي نمائيم. رروغن را با فشار به مدا

 .توجه داشته باشيد در تمام فرآيند هواگيري سطح روغن ترمز مخزن بايد كنترل گردد 

 نسبت به نگه داشتن پدال كلاچ اقدام و همزمان وب جا نمي رفتندپدال كلاچ پايين بود و دنده ها خ پس از عمليات هواگيري اگر ،

 )دو يا سه مرتبه اين كار انجام گردد(هواگيري انجام پذيرد. و پائين باز پمپ كلاچ 

 

 :زمان استاندارد
 
 كد اجرت عملياتشرح  

 B8010A00 - SH هواگيري مدار كلاچ


